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Περί έγκρίσεους τοΰ εις Θεσσαλονίκην την 8ην Μαΐου 1981 
ύπογραφέντος Πρωτοκόλλου μετά των Παραρτημάτων 
αύτοϋ τής εικοστής δευτέρας Τακτικής Συνόδου τής 
Μονίμου Μικτής Έλληνογιουγκοσλαβικής Μεθοριακής 
Επιτροπής. 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΓΝΗΣ 
"Εχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 4 τής εις Θεσσαλονίκην την 17ην Δεκεμβρίου 
1958 ύπογραφείσης Συμφωνίας, μεταξύ των Κυβερνήσεων 
τής Ελλάδος καί τής 'Ομοσπόνδου Σοσιαλιστικής Δημο¬ 
κρατίας τής Γιουγκοσλαβίας περί προστασίας, συντηρήσει.,ς 
καί άνανεώσεως των όροσήμων, χερσαίων καί πλωτών, επί τής 
Έλληνογιουγκοσλαβικής Μεθορίου καί περί προλήψεως, πα- 
ρεμποδίσεως, τρόπου έξετάσειος καί έπιλύσεως των μεθορια¬ 
κών επεισοδίων, κυρωθείσης δΓ Υπουργικής Άποφάσεως, 
δημοσιευθείσης στο υπ’ άριθ. 117/1959 Φύλλο τής Έφημε- 
ρίδος τής Κυβερνήσεως (τεύχος Α'.) 

2. Τό περιεχόμενο τοΰ ύπό έγκριση Πρωτοκόλλου, απο¬ 
φασίζουμε: 

Εγκρίνουμε ώς έχει καί στο σύνολό του τό εις Θεσσαλο¬ 
νίκην τήν 8ην Μαΐου 1981 ύπογραφέν ΓΙ ρωτόκολλο μετά τών 
Παραρτημάτων αύτοϋ τής εικοστής δευτέρας Τακτικής Συνό¬ 
δου τής Μονίμου Μικτής Έλληνογιουγκοσλαβικής Μεθορια¬ 
κής ’ Επιτροπής, συσταθείσης συμφώνως προς το άρθρο 4 
τής ανωτέρω Συμφωνίας, προς έπίλυσιν όλων τών ζητημάτων 
τών άφορώντων στην προστασία, συντήρηση καί άνανέωση τών 
όροσήμιυν, τήν πρόληψη παρεμπόδιση, εξέταση καί διευθέ¬ 
τηση τών μεθοριακών έπεισοδίων, τοΰ όποιου τό κείμενο σε 
πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ώς ακολούθους: 

Άθήναι, 10 Ιουλίου 1981 

υι υπουργοί 

ΕΐΟΤΕΡΙΚαΚ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΙ 

ΚΟΝΧΤ. ΜΗΤΧΟΤΑΚΗΧ ΕΤΑΓΓ. ΑΒΕΡ1ΪΦ - ΤΟΧΙΤΣΑΙ 


Τής Εικοστής Δευτέρας Τακτικής Συνόδου τής Μονίμου 

Μικτής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθοριακής Επι¬ 
τροπής. 

Κατά τον χρόνον από 4ης έως 8ης Μαΐου 1981 έλαβε 
χώραν έν Θεσσαλονίκη ή Εικοστή Δευτέρα Τακτική Σύνοδο; 
τής Μονίμου Μικτής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθοριακής 
Επιτροπής, τής συσταθείσης δυνάμει τοΰ άρθρου 4 τής άπό 
17ης Δεκεμβρίου 1958 Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος καί τής Κυβερνήσεως τής 
'Ομοσπόνδου Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας 
περί προστασίας, συντηοήσεως καί άνανεώσεως τών όροσή¬ 
μων (Χερσαίων καί Πλωτών), έπί τής Έλληνο-ΓιοΣγ/.οσλα¬ 
βικής Μεθορίου καί περί προλήψεως, παρεμποδίσεως, τρόπου 
έξετάσεως καί έπιλύσεως τών Μεθοριακών Επεισοδίων. 

Εις τήν Σύνοδον ταύτην μετέσχον : 
α) Άπό Ελληνικής πλευράς : 

'Υποστράτηγος ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ώς Πρό¬ 
εδρος. 

Συνταγματάρχης ΗΡΛΚΛΕΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ώς Ανα¬ 
πληρωτής Προέδρου καί Μέλος. 

Άντισυνταγματάρχης Μ ΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ώς Μέλος καί Γραμματεύς. 

Άντισυνταγματάρχης ΤΕΓΟΣ ΠΑΝΛΓΤΩΙ ΗΣ, ώς Μέ¬ 
λος. 

Σύμβουλος Πρεσβείας Λ. Π ΑΓΙΑΣΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟ¬ 
ΣΤΟΛΟΣ, ώς Έαπειρογνώμων. 

Άντισυνταγματάρχης ΣΤΑΜΑΤΟΠΛΝΝΗΣ ΚΩΝ¬ 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ώς Έμπειοογνώμων. 

Ταγματάρχης ΣΤΟΥΡΛΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ώς Έμπει- 
ρογνώμων. 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ώς Διεομηνεύς. 
β) Άπό Γιουγκοσλαβικής πλευράς : 

ΚΩΣΓΑΝΩΒ ΚΙΡΙΑΟ. ώς Πρόεδρος. 

Συνταγματάρχης Μ ΑΡΙ ΓΙ ΑΝ ΑΤΣ ΜIIΟ ΓΚΟΛΙΟΥΜ11, 
ώς Αναπληρωτής Προέδρου καί Μέλος. 

Άντισυνταγματάοχης ΙΒΑΝΑΤΣ ΜΙ10ΡΙΣ, ώε Μέλος. 

ΝΤΑΡΚΟΒΣΚΙ ΒΑΑΝΤΙΜΙΡ, ώς Μέλος. 
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Άντισυνταγματάρχης ΠΕΡΙΣΐΤΣ ΒΛΛΣΤΙΜΙΡ. ώς 
' Ε μπε ι ρ ογν ώ μ ων. 

ΓΙΟΒΟΒΙΤΣ ΜΙΛΟΣΛΒ, ώς Έυ,πειοογνώμων. 
ΚΡΙΣΤΙΤΣ ΜΠΟΡΙΣΛΒ, ώς Γραμματεύς. 
ΠΑΟΤΝΟΒΣΚΙ ΜΠΟΣΚΟ, ώς Διερμηνεύς. 

'Η Μόνιμος Μικτή Μεθοριακή Επιτροπή (περαιτέρω εν 
τώ κειμένω άναφερομένη απλώς Επιτροπή) καθόρισε διά 
τήν παρούσαν Σύνοδον τήν κάτωθι : 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΝ ΔΙΑΤΑΞΙΝ 

1. Αμοιβαία πληροφόρησις των Αντιπροσωπειών περί 
τής έφαρμογής τής Συμφωνίας καίτών αποφάσεων τών 
ληφθεισών κατά τήν ΧΧΐ Τακτικήν Σύνοδον τής Επιτροπής. 

2. Έξέτασις τών μεθοριακών επεισοδίων τά όποια έλαβον 
χώραν κατά τήν περίοδον άπό 1ης Μαΐου 1980 έως 30 Α¬ 
πριλίου 1981. 

3. Γεωδαιτικαί μετρήσεις επί τών Έλληνο-Γιουγκοσλα¬ 
βικών συνόρων διά τον Γεωδαιτικόν προσδιορισμόν τών μεθο¬ 
ριακών όροσήμων καί τήν έκπόνησιν νέων μεθοριακών άπο- 
δεικτικών στοιχείων (ντοκουμέντων), ήτοι : 

α) Έξέτασις καί έπικύρωσις τών Πρωτοκόλλων τών Μι¬ 
κτών 1 εχνικών Ομάδων τών έκτελεσθεισών εργασιών επί 
τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου κατά τό έτος 1980. 

β) Λήψις τών άναγκαίων αποφάσεων καί έπικύρωσις τών 
οδηγιών εκτελεσεως του Γεωδαιτικου προσδιορισμού καί 
εκπονησεως νέων αποδεικτικών στοιχείων (ντοκουμέντων) 
τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου. 

/*■ Λήψις άναλόγων άποφάσεων σχετικώς με τήν όργάνωσιν 
τών εργασιών του έτους 1981, ήτοι : 

α) Όργάνωσις τών Μικτών Τεχνικών Όμάδων. 
β) Έπικύρωσις καί υπογραφή τοΰ σχεδίου πτήσεων. 

ο. Λήψις αποφάσεων περί τής συνεχίσεως τών ύπολειπο- 
μένων εργασιών άνανεώσεως καί γεωδαιτικου προσδιορισμού 
τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου. 

6. Έξέτασις τών εργασιών τών Μικτών Επιτροπών Με¬ 
θοριακών Τομέων άπό 1ης Μαΐου 80 έως 30 Απριλίου 1981. 

, ^’ ^Καθορισμός τοπου καί ημερομηνίας συγκλήσεως τής 
επόμενης Συνόδου τής Επιτροπής. 

Επί τών ανωτέρω θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως ή 
Επιτροπή διεπιστωσε καί άπεφάσισε τά κάτωθι : 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

Οι ΙΙροεδροι αμφοτερων τών άντιπροσουπειών ένημε- 
ρωθησαν^πλήρως επι τών ληφθέντων μέτρων επί τής έφαρ- 
μογής της Συμφωνίας καί τών άποφάσεων τών ληφθεισών 
κατα την Εικοστήν Πρώτην Τακτικήν Σύνοδον, προς τον 
σκοπόν προλήψεως, παρεμποδίσεως καί άποτελεσματικής 
επιλυσεως τών Μεθοριακών Επεισοδίων καί τής περαιτέρω 
βελτιωσεως τής καταστάσεως εις τήν Μεθόριον. 

^ Αμφοτεραι αι πλευραί διεπίστωσαν : 

Οτι τα ληφθέντα μέτρα συνέβαλον όπως ή γενική κατά- 
στασις εις την Μεθόριον είναι πολύ καλή. 

, "°, τι ^ να ’ απαραίτητον όπως καί εις τό μέλλον ληφθοϋν 
εκατέρωθεν, μέτρα ούτως ώστε ή κατάστασις εις τήν Μεθό¬ 
ριον βελτιωθή έτι περαιτέρω. 'Η Γιουγκοσλαβική πλευρά 
εγνωρισεν οτι μέσω τών άρμαδίων οργάνων προέβη εις τήν 
πληρωμήν τών 34.950 δρχ. δι’ άποζημίωσιν γενομένης 
ν./)μι«ς_εις τον I Μεθοριακόν Τομέα έκ τής έξαπλώσεως 
πυρκαιας εκ του Γιουγκοσλαβικού εις τό Ελληνικόν έδαφος 
κατα την 8ην Ιουλίου 1979. 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕ1ΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

Έπί τή βάσει τής γενομένης άναλύσεως τών Μεθοριακών 
Επεισοδίων τα οποία έλαβον χώραν μεταξύ τών δύο Συνόδων, 
η Λπιτροπη οιεπιστωσεν οτι ; 


Τό σύνολον σχεδόν τών Μεθοριακών Επεισοδίων έγέ- 
νετο έκ μέρους ιδιωτών καί είναι έλαφράς μορφής καί άνευ 
συνεπειών. 

Ό αριθμός τών Μεθοριακών Επεισοδίων, έν συγκρίσει 
μέ τον τοιοΰτον τής προηγουμένης περιόδου έσημείωσε 
μικράν αύξησιν. 

"Απαντα τ’ άνουτέρω επεισόδια, τά όποια έλαβον χώραν 
κατά τήν περίοδον ταύτην έπελύθησαν έπιτυχώς καί έντός 
τοΰ πνεύματος τής Συμφωνίας καί τών άποφάσεων τής 
Επιτροπής ταύτης. 

'Η Επιτροπή έξήτασεν τέσσαρας περιπτώσεις τάς όποιας 
ή Γιουγκοσλαβική πλευρά άνέφερεν κάί έχαρακτήρισεν ώς 
Μεθοριακά Επεισόδια, τά όποια δεν διευθέτησαν αί Μικταί 
Έπιτροπαί Μεθοριακών Τομέων, έκ τούτων δύο διέγραψεν 
καί δύο διευθέτησεν. 

Αί δύο Άντιπροσωπεΐαι συνεφώνησαν δτι τυγχάνει 
άπαραίτητον νά καταβληθούν έτι περισσότεραι προσπάθειαι 
έπί τώ σκοπώ προλήψεως καί μειώσεως τοΰ άριθμοΰ τών 
Μεθοριακών Επεισοδίων καί ιδιαιτέρως αυτών τά όποια 
μπορούν νά έχουν μεγαλυτέρας συνεπείας. 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

'Η ’Επιτροπή έξήτασεν καί έπεκύρωσεν : 

Γό ΙΙρωτόκολλον τών έκτελεσθεισών εργασιών έπί τής 
Έλληνο - Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου τής Μικτής Έλληνο- 
Γιουγκοσλαβικής Τεχνικής Όμάδος, τό συνταχθέν είς τήν 
Δοϊράνην τήν 24ην Όκτωβρίου 1980. 

Γό Πρωτόκολλον τής Μικτής Τεχνικής Όμάδος άποτελεΐ 
τό Παράρτημα «1» τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Τα Πρωτοκολλά τής πρώτης καί δευτέρας συναντήσεως 
των Μικτών Έλληνο - Γιουγκοσλαβικών Όμάδων τών 
ειδικών τεχνικών, διά τον γεωδαιτικόν προσδιορισμόν τής 
μεθορίου, τά όποια συνετάγησαν είς τήν Δοϊράνην τήν 21ην 
Φεβρουάριου 1981 καί εις τούς Εύζώνους τήν 17ην Απρι¬ 
λίου 1981. 

Τα Πρωτοκολλά τών Μικτών Όμάδων τών Ειδικών 
Τεχνικών αποτελούν τά Παραρτήματα «2» καί «3» τού 
παρόντος Πρωτοκόλλου. 

^ Η ανακαίνισις και ό γεωδαιτικός προσδιορισμός τής 
Ελληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου θά περατωθή τό έτος 
1982 η δε εκπονησις τών νέων αποδεικτικών στοιχείων 
(ντοκουμέντου) περί τής μεθορίου θά περατωθή μέχρι τό 
τέλος τοΰ 1983. 

λ Τας εργασίας αι οποϊαι αφορούν τον γεωδαιτικόν προσ¬ 
διορισμόν τής Μεθορίου καί τήν έκπόνησιν τών νέων απο¬ 
δεικτικών στοιχείων περί τής μεθορίου θά έκτελέση έκάστη 
πλευρά ώς κάτωθι : 

, Εκάστη πλευρά θά έκτελέση γεωδαιτικάς μετρήσεις 
επι τής μεθοριακής γραμμής είς τό ήμισυ έκάστου τομέως 
τής μεθορίου. 

Εκαστη πλευρά θα εκτελέση γεωδαιτικάς μετρήσεις 
δια την~ συνδεσιν μετά τών σημείων τοΰ δικτύου τοΰ γεω- 
δαιτικοΰ συστήματος συντεταγμένων της. 

Εκαστη πλευρά θα υπολογίση τάς ορθογωνίους συντε- 
ταγμένας και τα απόλυτα υψόμετρα είς τό γεωδαιτικόν 
σύστημα συντεταγμένων της δι’ άπαντα τά ορόσημα (πλήν 
>ών πλωτών^ καί διά τά μή σημανθέντα σημεία θλάσεως 
τής μεθοριακής γραμμής. 

Εκαστη πλ.ευρα έπι τώ σκοπό) τής έκπονήσεως τοΰ χάρτου 
τής μεθορίου θα εκτελεση άεροφωτογράφησιν τμήματος 
τ ^^,8· ε ® 0 ρΙ°' ; > συμφώνους προς τάς έπικυρωθείσας οδηγίας. 

Τον προσδιορισμόν τών φωτοσταθερών καί τήν ερμηνείαν 
τών φωτοσκαριφημάτων έκάστη πλευρά θά έκτελέση έπί 
τοΰ εδάφους της. 

Εκάστη πλευρά θά έκτελέση άποψίλωσιν τής βλαστή- 
σεως επι τοΰ εδάφους της είς τά σημεία όπου είναι άπαραί¬ 
τητον δια την εκτελεσιν τών γεωδαιτικών μετρήσεων. 

, Λι εργασιαι αι οποϊαι αφορούν είς τήν συντήρησιν καί 
ανακαινισιν τών μεθοριακών όροσήμων συμπεριλαμβανο- 
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μένης καί τής άντικαταστάσεως των μεθοριακών σημάτων 
διά πυραμίδων, θά γίνουν δπως προβλέπεται διά της Συμ- 
φωνίας. 

Διά τας νέας πυραμίδας αί όποϊαι θά τοποθετούνται επί 
τω σκοπώ λεπτομερούς σημάνσεως τής μεθορίου αί δαπά- 
ναι θά επιβαρύνουν ΐσομερώς άμφοτέρας τάς πλευράς. 

Την ύλοποίησιν τών υποχρεώσεων τής προηγούμενης 
παραγράφου θά έκτελέσουν οί επικεφαλής ιθύνοντες τών 
μικτών τεχνικών ομάδων άμέσως επί του πεδίου. 

Τον χάρτην τής μεθορίου άπδ του Έλληνο-Γιουγκοσλα- 
βο-Βουλγαρικού Τριεθνοϋς, μέχρι τής πυραμίδος 105, θά 
συντάξη ή Ελληνική πλευρά, άπό δε τής πυραμίδος 105 
μέχρι τοϋ Έλληνο-Γιουγκοσλαβο-Αλβανικοΰ Τριεθνοϋς θά 
συντάξη ή Γιουγκοσλαβική πλευρά. Ίον κατάλογον τών 
γεωδαιτικών στοιχείων τής μεθορίου θά συντάξουν άμ- 
φότεραι αί πλευραί εις δύο πρεοτύτυπα αντίτυπα δι’ ολόκληρον 
τήν 'Ελληνο-Γιουγκοσλαβικήν Μεθόριον. 

'Η έκπόνησις τών νέων αποδεικτικών στοιχείων θά 
άρχίση άμέσως μετά τό πέρας τής χωρομετρήσεως καί 
τής άεροφωτογραφήσεως ένίων τμημάτων τής μεθορίου, 
ούτως ώστε ή Ελληνική πλευρά νά συντάξη καί έτοιμάση 
όριστικώς τά προαναφερθέντα άποδεικτικά στοιχεία (ντο¬ 
κουμέντα) δΓ υπογραφήν μέχρι τέλους Απριλίου 1983, 
ή δέ Γιουγκοσλαβική πλευρά μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 

1983. 

'Η Μικτή Όμάς τών Ειδικών Τεχνικών συμφώνως προς 
τήν άπόφασιν τής Επιτροπής τής συμπεριλαμβανομ.ένης 
εις τό δεύτερον θέμα τής ήμερησίας διατάξεως του Πρω¬ 
τοκόλλου τής ΧΧΙης Τακτικής Συνόδου προετοίμασεν 
τας οδηγίας έκτελέσεως τοϋ γεωδαιτικοΰ προσδιορισμού 
καί έκπονήσεως νέων άποδεικτικών στοιχείων (ντοκουμέν¬ 
των) τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου, μετά 15 
Παραρτημάτων. 

Ή Επιτροπή έξήτασεν καί έπεκύρωσεν τάς οδηγίας 
ταυτας καί τάς επισυνάπτει εις τό παρόν Πρωτόκολλον 
ώς Παράρτημα «4». 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

Αί έργασίαι υπαίθρου, έπί τής άνακαινίσεως καί τοϋ νέου 
προσδιορισμού τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου κατά 
τό έτος 1981, θά έκτελεσθοϋν εις τον τομέα άπό τοϋ Έλληνο- 
Γιουγκοσλαβο-Βουλγαρικοϋ Τριεθνοϋς μέχρι τής πυ¬ 
ραμίδος 105 συμφώνως προς τάς έπικυρωθείσας οδηγίας 
εις τό προηγούμενον θέμα τής Ημερήσιας Διατάξεως τοϋ 
παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Διά τήν έκτέλεσιν τών προαναφερθεισών εργασιών ή επι¬ 
τροπή άπεφάσισεν, δπως συγκρότηση 3 Μικτάς Τεχνικάς 
Όμάδας εις τάς οποίας έκάστη πλευρά θά καθορίση : 

"Ενα Άξκόν, ειδικόν τεχνικόν γεωδαίτην. 

Ένα ή δύο στρατιώτας ειδικούς τεχνικούς γεωδαίτας . 

"Ενα Διερμηνέα. 

Δέκα έως δεκαπέντε στρατιώτας. 

Έκάστη πλευρά τών Μικτών Τεχνικών 'Ομάδων διά 
το τμήμα της θά έξασφαλίση όργανα, οχήματα καί λοιπά μέσα 
απαραίτητα διά τήν έκτέλεσιν τών έργασιών. 

'Η κατανομή τοϋ προαναφερθέντος τομέως εις τμήματα 
εις τά όποια αί μικταί τεχνικαί ομάδες θά έκτελέσουν τάς 
εργασίας, θά γίνη ύπό τών επικεφαλής τών μικτών τεχνι¬ 
κών ομάδων προ τής ένάρξεως τών έργασιών υπαίθρου. 
Βασικώς ή κατανομή πρέπει νά γίνη οΰτως ώστε έκάστη μικτή 
τεχνική όμάς εις τά διάφορα στάδια τών έργασιών πεδίου 
να λάβη ισοδύναμον βάρος εργασίας. 

Αί Μικταί Τεχνικαί 'Ομάδες θ’ άρχίζουν τάς έργασίας των 
τήν 20ήν Μαίου 1981. Τήν ήμέραν ταύτην οί έπικεφαλής 
τών Μικτών Τεχνικών 'Ομάδων θά συναντηθούν τήν 10,00 


ώραν Ελλάδας (08.00 ώραν Γιουγκοσλαβίας) εις τήν μεθο¬ 
ριακήν πυραμίδα 27/1. 

Αί έργασίαι θά διαρκέσουν μέχρι τέλους Όκτωβρίυυ 
1981 οτε οί ειδικοί τεχνικοί Οά συντάξουν κοινόν ΙΙρωτόκολ- 
λον έπί τών έκτελεσθεισών έργασιών τοϋ έτους, τό όποιον 
θά υποβάλουν εις τήν Επιτροπήν δι’ έξάτασιν καί έπικύρω- 
σιν. 

Αί Μικταί Τεχνικαί 'Ομάδες θά συνεργάζωνται μεταξύ 
των συμπληροΰσαι καί άντιπαραβάλλουσαι τάς έργα¬ 
σίας των. 

Άμφότεραι αί πλευραί θά λάβουν άπαντα τά άναγκαϊα 
μέτρα ίνα έν τώ πνεύματι τοϋ άρθρου 15 τής Συμφωνίας 
έξασφαλισθή εις τάς Μικτάς Τεχνικάς Όμάδας άπρόσκ >- 
πτος εργασία καί κίνησις κατά μήκος τών συνόρων. 

Κατά τήν έκτέλεσιν τών έργασιών έπί τής Μεθορίου οί 
Αξιωματικοί — Ειδικοί Τεχνικοί Γεωδαΐται θά είναι 
έφωδιασμένοι διά κανονικών ταξιδιωτικών έγγράφων (δια¬ 
βατήρια). Διά τούς λοιπούς εκτελεστάς τών έργασιών Οά συν- 
ταχθή κατάστασις τήν όποιαν θά ύπογράψη ό έπικεφαλής 
τής Μικτής Τεχνικής Όμάδος καί θά τήν παραδούση προ- 
σωπικώς εις τον αντίστοιχον έπικεφαλής, τής άλλης πλευ¬ 
ράς, πρό τής ένάρξεως τών έργασιών. 

'Η κατάστασις ϋ’ άνανεοΰται εις έκάστην άλλαγήν τοϋ 
προσωπικού. 

Τό προσωπικόν τών Μικτών Τεχνικών 'Ομάδων τό 
όποιον άναγράφεται εις τήν κατάστασιν δικαιούται, δπως 
κατά τήν έκτέλεσιν τών έργασιών, εις τον τομέα εις τόν 
όποιον έργάζεται, νά διέρχεται τήν μεθόριον εις οίονδήποτε 
σημεΐον. Γό έν λόγω προσωπικόν δύναται νά κινήται έπί 
τοϋ έδάφους τής γειτονικής χώρας εις βάθος μέχρις 100 
μέτρων άπό τής μεθορίου (θέσις έκτελέσεως έργασιών). 
Έν περιπτώσει άνάγκης μεγαλυτέρας άπομακρύνσεως έκ 
τής όροθετικής γραμμής, τυγχάνει άπαραίτητος ή έγκρισις 
τοϋ έπικεφαλής τής Μικτής Τεχνικής Όμάδος τής έτέρας 
πλευράς καί ή παρουσία άντιπροσώπου της. 

Τό προσωπικόν τών Μικτών Τεχνικών 'Ομάδων θ’ άνα- 
χωρή διά τάς έργασίας καί θά επιστρέφει διά τοϋ έδάφους 
τής χώρας των. Έφ’ όσον ή άναχούρησις καί έπιστροφή 
είναι εύκολωτέρα διά μέσου τοϋ έδάφους τής έτέρας πλευ¬ 
ράς, οί έπικεφαλής τών Μικτών Τεχνικών 'Ομάδων θά 
συμφωνούν έγκαίρως, ούτως ώστε νά έξασφαλίζεται ή άπρό- 
σκοπτος διέλευσις. 

'Η διάρκεια τής ήμερησίας έργασίας, έπί τοϋ έδάφους. 
Ο’ άνέρχεται εις 8 ώρα; καί θά ύλοποιήται άπό τής Ανα¬ 
τολής μέχρι τής Δύσεως τοϋ ήλιου. Τό Σάββατον, ή Κυριακή 
ώς καί αί έπίσημοι άργίαι άμφοτέρων τών πλευρών καθο¬ 
ρίζονται ώς ήμέραι άργίας. Έφ’ όσον αί άνάγκαι καί ή όρθο- 
λογικωτέρα χρησιμοποίησις τοϋ χρόνου έργασίας άπαιτοΰν 
δπως αί Μικταί Τεχνικαί 'Ομάδες, έργασθοΰν καί κατά 
τό Σαββατοκύριακο, οί έπικεφαλής τούτων Ο’ αποφασί¬ 
σουν άπό κοινού προς τούτο, μετατιθεμένων τών άργιών 
εις άλλον χρόνον. 

Θέματα τά όποια δέν δύνανται νά έπιλύσουν οί έπικεφα- 
κής τών Μικτών Τεχνικών 'Ομάδων, υποβάλλονται πρό ς 
έπίλυσιν εις τήν Επιτροπήν. 

Εξουσιοδοτούνται οί έπικεφαλής τών Μικτών Τεχνικών 
'Ομάδων ινα δύνανται νά έπιλύουν ένίας τεχνικάς λεπτο¬ 
μέρειας αί όποϊαι δέν προβλέπονται εις τάς οδηγίας καί 
αί όποϊαι είναι άπαραίτητοι διά τήν έκτέλεσιν τών έργα¬ 
σιών υπαίθρου εις τά πλαίσια τής Συμφωνίας, τών υφιστα¬ 
μένων άποδεικτικών μεθοριακών στοιχείων καί τών λη- 
φθεισών αποφάσεων τής Έπιτροπήε. 

Ιΐρός τον σκοπόν άεροφωτογραφίσεως άπό τό Έλληνο- 
Γιουγκοσλαβο-Βουλγαρικόν Τριεθνές μέχρι τής. Μεθορια¬ 
κής Πυραμίδος 105 ή όποια θά έκτελεσθή άπό 20 Μαΐου 
μέχρι 1 Όκτωβρίου 1981. ή Ελληνική πλευρά έξεπόνησεν 
σχέδιον πτήσεως (Σκαρίφημα Πτήσεως καί Τεχνικόν 
Σχέδιον Πτήσεως) τό όποιον έθεσεν προς έγκρισιν εις την 
Γιουγκοσλαβικήν πλευράν. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Οί Πρόεδροι των άντιπροσωπειών της Επιτροπής κατα 
την παρούσαν σύνοδον έπεκύρωσαν καί υπέγραψαν ύυο 
πρωτότυπα αντίτυπα σχεδίου πτήσεως, εκ των οποίων 
άνά εν άντίτυπον λαμβάνει έκάστη πλευρά. 

Τά άρμόδια όργανα τής Ελληνικής πλευράς δια τής 
συνήθους όδοϋ θά ένημερώνουν τά αντίστοιχα όργανα τής 
Γιουγκοσλαβικής πλευράς περί τοϋ ακριβούς χρονου αε- 
ροφωτογραφήσεως τοϋ προαναφερθέντος τομέως τής μεθο¬ 
ρίου καί περί των λοιπών άπαραιτήτων στοιχείων. 

'Η προπαρασκευή τής μεθορίου διά τήν άεροφωτογρα- 
φησιν, ή επεξεργασία τοϋ φωτογραφικού ΰλικοΰ και ή ερμη¬ 
νεία των φωτοσκαριφημάτων θά έκτελεσθή εις τα πλαίσια 
των οδηγιών τών έπικυρωθεισών εις τό προηγούμενου θέμα 
τής Ημερήσιας Διατάξεως τοϋ παρόντος ίίρωτοκόλλου. 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

'Η Επιτροπή άπεφάσισεν όπως : 

'Ο γεωδαιτικός προσδιορισμός καί ή άνακαίνισις τής 
μεθοριακής γραμμής άπό τήν Πυραμίδα 105 μέχρι τό 
Έλληνο-Γιουγκοσλάβο-Αλβανικό Τριεθνές, έκτελεσθοΰν 
κατά τό έτος 1982. 

'Η τοποθέτησις τών φωτεινών σημάτων είς τήν λίμνην 
τής Δοϊράνης έκτελεσθή ύπό τής Ελληνικής πλευράς κατά 
τήν διάρκειαν τών εργασιών τοϋ τρέχοντος έτους. 

'Η Ελληνική πλευρά προβή είς τήν άντικατάστασιν 
τών μαρμάρινων πλακών τών πυραμίδων παρά τάς μεθο- 
ριακάς διαβάσεις, κατά τήν διάρκεια τών εργασιών τοϋ 
έτους 1981. 

'Η έπανατοποθέτησις είς τάς θέσεις των τών άποκοπέν- 
των πλωτών όροσήμων είς τήν Λίμνην Δοϊράνης γίνη κατά 
τήν διάρκειαν τών έργασιών τοϋ έτους 1981. 

Μετά τήν έκτέλεσιν τών έργασιών υπαίθρου έπί τής 
Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου, κατά τήν περίοδον 
άπό τοϋ Δεκεμβρίου 1981 μέχρι τοϋ Απριλίου 1982, 
ή Μικτή Τεχνική 'Ομάς θά προβή είς τάς άπαραιτήτους 
συναντήσεις, έπί τοϋ Έλληνικοΰ καί Γιουγκοσλαβικοϋ έδά- 
φους έναλλάξ. διά τον έλεγχον καί συμφωνίαν τών τιμών 
τών συντεταγμένων καί τήν έκπόνησιν τών νέων αποδει¬ 
κτικών στοιχείων (ντοκουμέντων) τής Μεθορίου. Ή πρώτη 
συνάντησις θά γίνη άπό 8 έως 11 Δεκεμβρίου 1981 έπί 
Έλληνικοΰ έδάφους. Τόν χρόνον τών επομένων συναντή¬ 
σεων θά καθορίση ή Μικτή Τεχνική Όμάς άναλόγεος τών 
άναγκών. 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

'Η Επιτροπή έξήτασε τό έργον τών Μικτών Επιτρο¬ 
πών Μεθοριακών Τομέων μεταξύ τών δύο (2) Συνόδων 
καί διεπίστωσεν οτι : 

Αί Μικταί Έπιτροπαί Μεθοριακών Τομέων είργάσθησαν 
έπιτυχώς έπί τώ σκοπώ προλήψεως, παρεμποδίσεως καί 
έπιλύσεως τών Μεθοριακών Επεισοδίων έν πνεύματι αμοι¬ 
βαίας κατανοήσεως καί έμπιστοσύνης. 

Αΐ Μικταί Έπιτροπαί Μεθοριακών Τομέων κατά τήν 
έκτέλεσιν τοϋ έργου των έφήρμοσαν τάς διατάξεις τής 
Συμφωνίας καί τάς άποφάσεις τής Επιτροπής, έγνιυστο- 
ποίησαν έγκαίρως καί έπέλυσαν έπιτυχώς τό σύνολον σχε¬ 
δόν τών Μεθοριακών Επεισοδίων. 

ΙΙρός τόν σκοπόν δημιουργίας έτι καλυτέρας καταστά- 
σεως είς τήν Μεθόριον καί έπιτεύξεως πλέον έπιτυχοϋς 
έργου είς τήν πρόληψιν, παρεμπόδισιν καί έπίλυσιν Μεθο¬ 
ριακών Επεισοδίων, τυγχάνει άναγκαϊον δπως αί Μικταί 
Έπιτροπαί Μεθοριακών Τομέων : 

Εντείνουν έτι περαιτέρω τάς προσπάθειας τοον έπί τής 
ενημερωτικής και προληπτικής δραστηριότητός των μεταξύ 
τοϋ παραμεθορίου πληθυσμού, ιδιαιτέρως μεταξύ τών Στρα¬ 
τιωτικών και 1 πηρεσιακών οργάνων, τά όποια όρ,άζον 


ται είς τήν Μεθόριον έκτελοΰντα τά καθηκοντά των καί 
είναι δυνατόν νά προκαλέσουν Μεθοριακόν Έπεισόδιον. 

Ελέγχουν λεπτομερώς καί έγκαίρως τήν πραγματικήν 
κατάστασιν σχετικώς με τά Μεθοριακά Επεισόδια ΐνχ, 
άφ’ ενός μέν άποφευχθή είδοποίησις τής έτέρας πλευράς, 
όταν τά γεγονότα δεν έχουν χαρακτήρα Μεθοριακού Επει¬ 
σοδίου, άφ’ ετέρου δε παρασχεθή ή δυνατότης είς αυτήν 
κατόπιν έγκαιρου είδοποιήσεώς της, όπως προβή εις σχε¬ 
τικόν έλεγχον. 

Συνεχίσουν με τήν αυτήν μέχρι τοϋδε θετικήν πρακτι¬ 
κήν συνεργασίας, παρακολουθούν καί άναλύουν τήν κατά- 
στασιν είς τόν τομέα των καί άλληλοενημεροΰνται προς 
τούτο. 

Τηροΰν τήν Συμφωνίαν, τάς οδηγίας καί άποφάσεις τής 
Επιτροπής είς τάς έργασίας των καί είς τό μέλλον. 

ΕΠΙ ΤΟV ΕΒΔΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

'Η Επιτροπή άπεφάσισεν όπως ή Εικοστή Τρίτη Τα¬ 
κτική Σύνοδος λάβη χώραν είς ΣΚΟΠΙΑ τό πρώτον δε¬ 
καπενθήμερον τοϋ μηνός Μαΐου 1982. Τήν άκριβή ήμε- 
ρομηνίαν τής Συνόδου καί τήν διάρκειαν ταύτης, θά προ- 
τείνη ό Πρόεδρος τής Γιουγκοσλαβικής Αντιπροσωπείας. 

Άμφότεραι αί Αντιπροσωπεία 1 , διαπιστώνουν ότι ή 
Σύνοδος τής Επιτροπής έπραγματοποιήθη είς άτμόσφαι- 
ραν φιλίας καί έν πνεύματι άμοιβαίας κατανοήσεως. 

Έκάστη πλευρά θέλει υποβάλει τό παρόν Πρωτόκολλον 
είς τήν Κυβέρνησίν της. 

Τό παρόν Πρωτόκολλον συνετάγη είς δύο Πρωτότυπα 
άντίτυπα είς τήν Ελληνικήν καί Σερβοκροατικήν γλώσ¬ 
σαν. Τά κείμενα άμφοτέρων τών γλωσσών έχουν τήν αυτήν 

ίσχύν. 

Συνετάγη έν Θεσσαλονίκη τήν 8ην Μαΐου 1981. 

Ό Πρόεδρος 'Ο Πρόεδρος 

τής Έλλ. Αντιπροσωπείας τής Γιουγκοσλαβικής 
παρά τή Μονίμω Μικτή Αντιπροσωπείας 

Μεθοριακή Επιτροπή παρά τή Μονίμω Μικτή 

Μεθοριακή Επιτροπή 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΥΡΙΛΟ ΚΟΣΤΑΝΩΒ 
Υποστράτηγος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «1» ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
XXII ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΜΕ-Γ/ΒΜΕ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 

Έπί τών έργασιών τής Μικτής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής 

Τεχνικής Όμάδος, είς τήν Έλληνο—Γιουγκοσλαβικήν 
μεθόριον. 

Έπί τή βάσει τοϋ δευτέρου θέματος τής ήμερησίας 
διατάξεως τοϋ Πρωτοκόλλου τής Εικοστής Πρώτης Τα¬ 
κτικής Συνόδου τής Μονίμου Μικτής Έλληνο—Γιουγκοσ- 
λαβικής Μεθοριακής Επιτροπής, τών αποφάσεων αύτήε 
κατά τήν "Εκτακτον Σύνοδον τής 11ης Ιουλίου 1980 καί 
τοϋ Πρωτοκόλλου αυτής έπί τής έπιθεωρήσεως καί τοϋ 
ελέγχου τών έργασιών τής μεθορίου τής 30 Σεπτεμβρίου 
1980, ή Μικτή Έλληνο—Γιουγκοσλαβική Τεχνική 'Ομάς 
(περαιτέρω έν τώ κειμένω Μικτή Τεχνική 'Ομάς) είρ- 
γάσθη έπί τών σχεδιασθεισών διά τό έτος 1980 άποστο- 
λών, είς τήν Έλληνο-Γιουγκοσλαβικήν μεθόριον, κατά τό 
χοονικόν διάστημα άπό 12 Ιουνίου έωε 15 ’Οκτωβρίου 
1980. 

Κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 16 έως 24 ’Οκτωβρίου 
1980, έπραγματοποιήθησαν συνεδριάσεις τής Μικτής Τε¬ 
χνικής Όμάδος διά τήν σύνταξιν τοϋ Πρωτοκόλλου έπί 
τών έκτελεσθεισών έργασιών εις τήν Έλληνο—Γιουγκοσ- 
λαβικήν μεθόριον καί τήν άνταλλαγήν άπόψεων έπί τοϋ 
σχεδίου τών Τεχνικών οδηγιών τοϋ γεωδαιτικοϋ προσδιο¬ 
ρισμού καί έπί τής κατανομής, όργανώσεως τής όλης έρ¬ 
γασίας διά τήν όλοκλήρωσιν τών τεχνικών οδηγιών, μέχρι 
τής Εικοστής Δευτέρας Τακτικής Συνόδου τής Μονίμου 
Μ ικτής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθοριακής Επιτροπής. 
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Λί συνεδριάσεις έγένοντο εις την Δοϊράνην, εναλλάξ έπι 
τοϋ Ελληνικού καί Γιουγκοσλάβικου έδάφους. 

Εις τάς συνεδριάσεις συμμετέσχον : 

Άπό Ελληνικής πλευράς : 

1. ΤΕΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντισυνταγματάρχης, Πρό¬ 
εδρος τοϋ Ελληνικού μέρους τής Μικτής Τεχνικής 'Ομάδος. 

2. ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Άντισυνταγμα- 
τάρχης, μέλος τοϋ Έλληνικοϋ μέρους τής Μικτής Τεχνικής 
'Ομάδος. 

3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Διερμηνέύς τοϋ Έλ- 
ληνικοΰ μέρους τής Μικτής Τεχνικής 'Ομάδος. 

Άπό Γιουγκοσλαβικής πλευράς : 

1. ΜΙΛΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΝΤΟΜΠΡΙΒΟΓΙΕ/ Άντισυντα- 
γματάρχης, Πρόεδρος τοϋ Γιουγκοσλαβικοΰ μέρους τής 
Μικτής Τεχνικής 'Ομάδος. 

2. ΠΕΡΙΣΙΤΣ ΒΛΑΣΤΙΜΙΡ, ’ Αντισυνταγματάρχης, Μέ¬ 
λος τοϋ Γιουγκοσλαβικοΰ μέρους τής Μικτής I εχνικής 
'Ομάδος. 

3. ΑΙΤΕΛΟΦΣΚΙ ΕΑΕΝΚΟ, Διερμηνείς τοϋ Γιουγ- 
κοσλαβικοΰ μέρους τής Μικτής Τεχνικής 'Ομάδος. 

'Η Μικτή Τεχνική 'Ομάς, έξετέλεσεν τάς κατωτέρω 
έργασίας είζ τον Πρώτον τομέα τής μεθορίου, από τής 
μεγάλης πυραμίδας 1 έως τήν μεγάλην πυραμίδα 94 και 
εις τον δεύτερον τομέα άπό τής μεγάλης πυραμίδος ■- ν 
εως τήν μεγάλην πυραμίδα 105, καθώς καί άναγνωρισιν 
τοϋ έδάφους εις τήν περιοχήν τής λίμνης Πρεσπας με 
σκοπόν τον καθορισμόν τοϋ βασικού γεωδαιτικου δικτυου 
καί άνανέωσιν των πλωτών ορόσημων . 

1. Κατεσκευάσθησαν 237 νέαι ενδιάμεσοι πυραμίδες εις 
θέσεις ώς έμφαίνεται εις τό Παράρτημα «1». 

2. Έγένετο χάραξις άριθμών, εις 37 νέας πυραμι >ας 
κατασκευασθείσας είς τάς θέσεις κατεστραμμένων παλαιών 


μέ σκοπόν τον προσανατολισμόν πολυγωνομετρικής οδευσεως 
Πρώτης 'Γάξεως μέ βάσιν τάς ύφισταμένας^αριθμητικας τι¬ 
μάς τών γεωδαιτικών συντεταγμένων τοϋ Ελληνογιουγκο- 
σλαβο-Αλβανικοΰ Τριέθνοϋς. Έκ τής άναγνωρίσεως 8ιεπι- 
στώθη, ότι ούδεμία έή τών προταθεισών εναλλακτικών λύ¬ 
σεων, τών άναφερομένων είς τό πρωτοκολλάν τής XXI Τα¬ 
κτικής Συνόδου τής Μονίμου Μικτής Μεθοριακής Επιτροπής, 
δύναται νά πραγματοποιηθή. 

10. Έπί τώ σκοπώ συντάξεως τοϋ τελικού κειμένου, τοϋ 
σχεδίου τών τεχνικών οδηγιών, άντηλλαγησαν απόψεις τών 
ειδικών τεχνικών περί τοϋ βασικού γεωδαιτικοϋ δικτυου, 
τής σημάνσεως τής ορίου γραμμής, τής άποτυπώσεως όλων 
τών λεπτομερειών, τής επεξεργασίας τών χαρτών, τών συνό¬ 
ρων καί τής συντάξεως τών νέο,ιν άποδει,κτικών μεθοριακών 
έγγράφων (ντοκουμέντων) ώς καί περΡτής όργανώσεως και 
προετοιμασίας τών εργασιών δια το εέος 1081. 

Ή Γιουγκοσλαβική πλευρά θά έπεξεργασθή τήν τροπο- 
ποίησιν καί συμπλήριυσιν τοϋ υφισταμένου κειμένου τών 
τεχνικών οδηγιών τό όποιον και θα υποβαλη εις την Ελλς 
νίκην πλευράν μέχρι τής 1:> Ιανουάριου 1981. 

'Η 'Ελληνική πλευρά θά έπεξεργασθή, καί θά προετοιμάση 
είς δύο άντίτυπα, τυπικόν υπόδειγμα μεθοριακού χάρτου, 
επεξηγηματικόν κατάλογον τών χρησιμοποιουμένων είς τόν 
χάρτην συνθηματικών παραστάσεων καί λοιπών περιθωρια¬ 
κών στοιχείων, Τεχνικόν Σχέδιον πτήσεως καί σκαρίφημα 
πτήσεως τοϋ άεροσκάφους διά τήν άεροφωτογράφησιν της 
μεθορίου άπό τήν πυραμίδα 1 έως τήν πυραμίδα 105, τα 
όποια θά τά προσκόμιση κατά τήν συνάντησιν της 1 /ης 
Φεβρουάριου 1981. 

Άμφότεραι αί πλευραί δηλοΰν ότι αί έργασίαι έπί τοϋ ε¬ 
δάφους καί κατά τάς συνεδριάσεις διά τήν σύνταξιν του πρω¬ 
τοκόλλου διεξήχθησαν έν πνεύματι άμοιβαίας κατανοησεως. 

Τό παρόν πρωτόκολλου συνετάγη είς δύο πριοτότυπα άντί¬ 
τυπα. έκαστον είς τήν Ελληνικήν καί Σερβοκροατικην γλώσ¬ 
σαν. Τά κείμενα είς άμφοτέρας τάς γλώσσας έχουν την ίδιαν 


τοιούτων. ' / - , ^ , 

3. Έγένετο έπισκευή είς 172; πυραμίδας εκ των οποίων 

48 είναι Κύριαι καί 125 ενδιάμεσοι. 

4. "Απαντα τά ορόσημα άνευρέθησαν καί έχρώσθησαν 
διά λευκοΰ πλαστικού χρώματος, οι δε αριθμός και .α 
άρχικά γράμματα τών δύο κρατών διά μαυρου. ελαιοχρώ¬ 
ματος, ήτοι : 

α) 105 κύριαι πυραμίδες. 

β) 770 ένδιάμεσοι πυραμίδες.. 

γ) 439 σήματα. 

5. Έγένετο έκκαθάρισις τής μεθοριακής ζώνης 2-3 μέ¬ 
τρων έκατέρωθεν τής ορίου γραμμής, έκ τής πυραμι ο, 
1 εως τήν πυοαμίδα 105 έπί μήκους 121 χιλιομέτρων εκ 
τών όποιων τά 91 χιλιόμετρα έντός δασωμένων τμημά¬ 


των τής ορίου γραμμής. 

6. Έγένετο άνανέωσις καί τοποθέτησις έπί τής^ ορίου 
γραμμής, είς τήν λίμνην τής Πρέσπας, 3 πλωτων ορόση¬ 
μων τά όποια εϊχον άποκοπή καί 4 πλωτων ορόσημων 
τά οποία εϊχον άπομακρυνθή εκ τής θέσεως ·ων. 

7. Έσχεδιάσθη τό άνάπτυγμα τής ορίου γραμμής μεθ’ 
όλων τών έπ’ αύτής κειμένων όροσήμων (μεγάλων πυραμί¬ 
δων, ένδιαμέσων πυραμίδων, σημάτων και πλωτων οροση 
μων), άπό τής μεγάλης πυραμίδος 1 έως τήν μεγάλη πυρα¬ 
μίδα 105, ώς έμφαίνεται είς τό Παράρτημα «1». 

8. 'Η Μικτή Τεχνική 'Ομάς, παρίστατο είς τάς έργασίας 
καταστροφής τών υφισταμένων πλησίον^ τής οριόγραμμης 
παλαιών πολυβολείων καί κειμένων παρα τας πυραμίδα, , 

15/1, 17, 18 καί 21. 


9. 'Π Μικτή Τεχνική Όμάς έπραγματοποίησεν άναγνώ- 
ρισιν τοϋ έδάφους τής περιοχής τής λίμνης Πρεσπας, δια .η·* 
έγκατάστασιν καί προσδιορισμόν τριγωνομετρικού δικτυου, 


ίσχύν. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «1» 

Περιέχει άπαντα τά;ορόσημα έπί τής Έλληνο-Γιουγκο¬ 
σλαβικής μεθορίου μετάξύ τής μεγάλης πυραμίδος 1 και της 
μεγάλης πυραμίδος 105. 

'Τπεγράφη είς τήν Δοϊράνην τήν 24 Όκτωβρίου 1980. 


'Ο Πρόεδρος 

τοϋ Ελληνικού μέρους τής 
Μικτής Τεχνικής 'Ομάδος 

ΤΕΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
’ Αντ ισυ νταγματάρχης 


'Ο Πρόεδρος 

τοϋ Γιουγκοσλαβικού μέρους 
τής Μικτής Τεχνικής 'Ομάδος 

ΜΙΛΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 

ΝΤΟΜΠΡΙΒΟΓΙΕ 

’ Αντισυνταγματάρχης 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «1» 

Είς Πρωτόκολλου τής. Μικτής Τεχνικής 
'Ομάδος τής 24 Όκτωβρίου 1980. 

Περιέχει άπαντα τά ορόσημα, έπί τής Έλληνο-Γιουγκο- 
σλαβικής μεθορίου, μεταξωτής μεγάλης πυραμίδος 1 και 
τής μεγάλης πυραμίδος 105. 


Ό Πρόεδρος 

τοϋ Ελληνικού μέρους τής 
Μικτής Τεχνικής'Ομάδος 


'Ο Πρόεδρος 

τοϋ Γιουγκοσλαβικοϋ μέρους 
τής Μικτής Τεχνικής 'Ομάδος 


ΤΕΓΟΣ Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 

ΝΤΟΜΠΡΙΒΟΓΙΕ 

’ Αντισυνταγματάρχης ’ Αντ ισυνταγματαρ χης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «2» ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΑΛΟΝ 
XXII ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΜΕ—Γ/ΒΜΕ 

ΠΡΩΤΟΚΟΑΛΟΝ 

ΈπΙ τής συναντήσεως της Μικτής 'Ελληνο —Γιουγκοσλαβι¬ 
κής 'Ομάδος των ειδικών Τεχνικών, έπΐ του γεωδαιτικοΰ 

προσδιορισμού των συνόρων. 

Έπι τή βάσει τής άποφάσεως τής Μονίμου Μικτής 
Έλληνο—Γιουγκοσλαβικής Μεθοριακής Επιτροπής τής 
περιεχομένης εις τό πρωτόκολλου, έπι τής έπιθεωρήσεως 
καί ελέγχου των έργασιών εις την Δοίράνην τής 30 Σεπτεμ¬ 
βρίου 1980, ή Μικτή 'Ομάς των ειδικών τεχνικών έπραγμα- 
τοποίησε την πρώτην συνάντησιν εις τήν Δοίράνην επί Γιουγ¬ 
κοσλάβικου εδάφους άπό 17 έως 21 Φεβρουάριου 1981. 

Εις τήν συνάντησιν συμμετέσχον : 

Άπό Ελληνικής πλευράς : 

Άντισυνταγματάρχης ΤΕΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Διπλω¬ 
ματούχος Μηχανικός, Π ρόεδρος.. 

Ταγματάρχης ΣΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλωμα¬ 
τούχος Μηχανικός, Μέλος. 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διερμηνεύς. 

Άπό Γιουγκοσλαβικής πλευράς : 

Άντισυνταγματάρχης ΚΑΛΟΥΝΤΖΕΡΟΒΙΊ’Σ ΒΙΧ- 
ΤΟΣΑΒ Διπλωματούχος Μηχανικός, Ποόεορος. 

Άντισυνταγματάρχης ΠΕΡΙΣΙΤΣ ΒΛΑΣΤΙΜΙΡ Γεω¬ 
δαίτης Μηχανικός, Μέλος. 

ΑΓΓΕΛΟΦΣΚΥ ΕΛΕΝΚΟ, Διερμηνεύς. 

Ιήν 19 Φεβρουάριου 1981 εις τήν συνάντησιν ταύτην 
συμμετέσχον οί άναπληρωταί τών Προέδρων τών δύο Αντι¬ 
προσωπειών τής Μονίμου Μικτής Έλληνο—Γιουγκοσλαβι¬ 
κής Μεθοριακής Επιτροπής : Άντισυνταγματάρχης ΜΑ- 
ΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ καί Συνταγματάρχης ΜΑΡ1- 
ΑΝΆΤΣ ΜΠΟΓΚΟΛΙΟΥΠ. 

Ή Μικτή 'Ομάς τών ειδικών τεχνικών καθώρισε τήν 
ακόλουθον 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΝ ΔΙΑΤΑΞΙΝ 

1. Σύνταξις τοϋ κοινού κειμένου τών οδηγιών τού Γεω- 
δαιτικοϋ προσδιορισμού τών συνόρων. 

2. Σύνταξις τών εντύπων εγγραφής τών μετρήσεων 
καί τών άποτελεσμάτων τών υπολογισμών. 

3. Όργάνωσις τών έργασιών πεδίου τού έτους 1981. 

4. Ανταλλαγή απόψεων έπι τού τρόπου συντάξεως τού 
χάρτου τών συνόρων καί τού πίνακος τών συνθηματικών 
παραστάσεων. 

5. Διάφορα. 

Κατόπιν εξετάσεως τών άνωτέρω θεμάτων ή ΜΟΕΤ 
συνεφύνησε έπι τών κάτωθι : 


δ) Φωτογραμμετρική άεροφωτογράφησις. 

Συνεφωνήθη τό κείμενον έπι της προπαρασκευή ς τού 
, πεδίου και έπι τού προσδιορισμού τών φωτοσταθερών. 

'Η Ελληνική πλευρά θά συντάξη σχέβιον τεχνικής πτή- 
σεως καί σκαρίφημα πτήσεως υπό κλίμακα 1 : 25.000, τά 
όποια θά άποστείλη. είς τήν Γιουγκοσλαβικήν πλευράν μέχρι 
τής 25ης Μαρτίου 1981. 

Κατά τήν προσεχή συνάντησιν τών ειδικών τεχνικών 
ή Γιουγκοσλαβική πλευρά θά παραδώση εις τήν Ελληνικήν 
πλευράν τό σκαρίφημα πτήσεως. καί τό τεχνικόν σχέδιον 
πτήσεως μετά τών παρατηρήσεών της. 

Έπι τού Δευτέρου Θέματος : 

'Η ΜΟΕΤ άφού έξήτασε τό θέμα τών έντύπων έγγρα- 
φής τών μετρήσεων πεδίου καί τών υπολογισμών, συνε- 
φώνησε έπι τών κάτωθι : 

α) Προέβη είς τον καθορισμόν τών έντύπων έγγραφής 
τών μετρήσεων πεδίου καί τών υπολογισμών. 

β) Καθώρισε όπως όλα τά έντυπα τά όποια θά χρησιμο¬ 
ποιηθούν είς τάς έργασίας γεωδαιτικοΰ προσδιορισμού τών 
όροσήμων είναι τών ιδίων διαστάσεων (τύπου Α3 καί Α4). 

Έπι τού Τρίτου Θέματος : 

Η Μικτή 'Ομάς τών ειδικών τεχνικών προτείνει, όπιος 
6ια τας εργασίας τού γεωδαιτικοΰ προσδιορισμού τής μεθο¬ 
ριακής γραμμής άπό τής πυραμίδος 1 μέχρι τής πυρα- 
μίδος 105 συγκροτηθούν τρεις Μικταί τεχνικαί 'Ομάδες. 

Έκάστη Μικτή τεχνική 'Ομάς θά συγκροτήται έξ έκά- 
στης πλευράς άπό ένα έπικεφαλής γεωδαίτην ένα βοηθόν 
Γεωδαίτην, ένα διερμηνέα καί άπό: 10—20 στρατιώτας. 

Έκάστη Μικτή τεχνική 'Ομάς θά πρέπει άπό κοινού 
να εκτελεση τήν σημανσιν τής μεθορίου, τον Γεωδαιτικόν 
προσδιορισμό τών όροσήμων, τον προσδιορισμόν τών φω¬ 
τοσταθερών καί τήν φωτοερμηνείαν τών φωτοσκαριφημάτων 
επι μήκους περίπου 40 χιλιομέτρων, μεθοριακής γραμμής. 

Έπι τού Τετάρτου Θέματος : 

Έπι τού θέματος τούτου άντηλλάγησαν άπόψεις μεταξύ 
τών ειδικών τεχνικών τών δύο πλευρών καί συνεφωνήθησαν 
τά άκόλουθα : 

α) Συνεταγη κοινόν κείμενον τεχνικών οδηγών έκπο- 
νήσεως χάρτου τής μεθορίου. 

β) Η Ελληνική πλευρά κατά τήν προσεχή συνάντησιν 
τών ειόικών τεχνικών θά προσκόμιση υπόδειγμα χάρτου 
καί πίνακα συνθηματικών παραστάσεων συμφώνως προς τάς 
άπόψεις τών δύο πλευρών. 

Έπι του Πέμπτου θέματος : 

Η προσεχής συνάντησις τών ειδικών τεχνικών τής 
Μικτής Ιεχνικής 'Ομάδος θά λάβη χούραν άπό 14—19 
Απριλίου 1981 είς τούς Εύζώνους έντός Ελληνικού Εδά¬ 
φους. 


Έπι τού Βρούτου Θέματος : 

II Μικτή ομας τών ειδικών τεχνικών είς τήν συνάντησιν 
τούτων συνέταξε τό κοινόν κείμενον τών οδηγιών έπι γεω- 
δαιτικοΰ προσδιορισμού τών συνόρων. 

Η σύνταξις τού κειμένου έγένετο κατά τά άκόλουθα κε¬ 
φάλαια : 

α) Γενικόν Μέρος. 

β) Ανανέωσις καί καθορισμός συμπ?.ηρωματικών τρι¬ 
γωνομετρικών σημείων τού βασικού γεωδαιεικού δικτύου. 

Πλέον του^ταυτισμου του κειμένου αί δύο πλευραί άντήλ- 
λαςαν ανα εν αντιτυπον τών υφισταμένων χαρτών τής μεθο¬ 
ρίου κλιμακος 1 . 2ο.000 επι τών όποιων έχουν τοποθετηθή 
τα υφιστάμενα τριγωνομετρικά σημεία τών κρατικών συ¬ 
στημάτων συντεταγμένων. 

γ) Ηροπαρασκευη, σημανσις καί άριθμητικός προσδιορι¬ 
σμός τής Μεθοριακής γραμμής. 


Αμφοτερα τά τμήματα τής ΜΟΕΤ διαπιστώνουν ότι ή 
συνάντησις έπραγματοποιήθη είς άτμόσφαιραν φιλίας καί 
εν ,πνευματι πλήρους καί άμοιβαίας κατανοήσεως. 

Ιο παρόν Πρωτόκολλον συνετάγη είς δύο πρωτότυπα 
αντίτυπα είς τήν Ελληνικήν καί Σερβοκροατικήν γλώσσαν. 

Γα κείμενα άμφοτέρων τών γλωσσών έχουν τήν αυτήν 
ίσχύν. 

Συνεταγη εν Δοϊράνη τήν 21 Φεβρουάριου 1981. 


'Ο Πρόεδρος 

τού Ελληνικού μέρους 
τής ΜΟΕΤ 

ΤΕΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Άντισυνταγματάρχης 


'Ο Πρόεδρος 

τού Γιουγκοσλαβικοΰ 
μέρους τής ΜΟΕΤ 
ΚΑΛΟΥΝΤΖΕΡΟΒΙΤΣ 
ΒΙΝΤΟΣΑΒ 
Άντισυνταγματάρχης 



3077 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «3» ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑΟΝ 
XXII ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΝΟΔΟΤ ΜΜΕ-Γ/ΒΜΕ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΑΟΝ 

Έπί της συναντήσεως τής Μικτής Έλάηνο-Γιουγκοσλα- 
βικής 'Ομάδος των ειδικών Τεχνικών έπί του γεωδαι- 
τικοϋ προσδιορισμού τών συνόρων καί τής συντάξεως 
τών νέων μεθοριακών άποδεικτικών στοιχείων. 

’Επί τή βάσει, τής άποφάσεως τής μονίμου Μικτής Έλληνο- 
Γιουγκοσλαβικής Μεθοριακής Επιτροπής τής περιεχο- 
μένης εις τό πρωτόκολλου, έπί τής έπιθεωρήσεως καί ελέγχου 
τών έργασιών είς τήν Δοϊράνην τής 30 Σεπτεμβρίου 1980, 
ή Μικτή 'Ομάς τών ειδικών τεχνικών (περαιτέρω έν τώ 
κειμένω ΜΟΕΤ) έπραγματοποίησεν τήν Δευτέραν συνάντη- 
σιν είς τήν περιοχήν τών Εύζώνων έπί Ελληνικού εδάφους 
άπό 14 έως 17 Απριλίου 1981. 

Εις τήν συνάντησιν συμμετέσχον : 

Άπό Ελληνικής πλευράς : 

Άντισυνταγματάρχης ΤΕΓ0Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Διπλω¬ 
ματούχος Μηχανικός, Πρόεδρος. 

Ταγματάρχης ΣΤΟΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλωματού¬ 
χος Μηχανικός, Μέλος. 

' ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διερμηνεύς. 

Άπό Γιουγκοσλαβικής πλευράς : 

Άντισυνταγματάρχης ΚΑΛΟΥΝΤΖΕΡΟΒΙΤΣ ΒΙΝΤΟ- 
ΣΑΒ Διπλωματούχος Μηχανικός, Πρόεδρος. 

Άντισυνταγματάρχης ΠΕΡΙΣΙΤΣ ΒΛΑΣΤΙΜΙΡ Γεω¬ 
δαίτης Μηχανικός, Μέλος. 

ΠΑΟΤΝΟΦΣΤ ΜΠΟΣΚΟ, Διερμηνεύς. 

Ή μικτή Όμάς τών ειδικών τεχνικών καθώρισε τήν 
ακόλουθον 


ΗΜΕΡΗΣΙΑΝ ΔΙΑΤΑΞΙΝ 


1. Έξέτασις καί τελική διατύπωσις τοϋ κειμένου τών 
οδηγιών περί έκτελέσεως τοϋ γεωδαιτικοΰ προσδιορισμού 
καί έκπονήσεως νέων αποδεικτικών στοιχείων τής Έλληνο- 
Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου. 

2. Ανταλλαγή απόψεων έπί τοϋ έκπονηθέντος υποδεί¬ 
γματος χάρτου τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου. 

3. Έξέτασις τοϋ σχεδίου πτήσεως διά τήν άεροφωτο- 
γράφισιν τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου μεταξύ 
τών Πυραμίδων 1 καί 105. 

4. Ανταλλαγή άπόψεων σχετικώς περί τοϋ τρόπου 
συνεργασίας τών Τεχνικών ομάδων κατά τήν διάρκειαν 
τών μετρήσεων τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου. 

Κατόπιν έξετάσεως τών ανωτέρω θεμάτων ή ΜΟΕΤ 
συνεφώνησεν τά κάτωθι : 


Έπί τοϋ πρώτου θέματος : 

Η ΜΟΕΤ προέβη είς τήν έξέτασιν καί τελικήν διατύ- 
πωσιν τοϋ κειμένου τών τεχνικών οδηγιών μετά τών παραρ¬ 
τημάτων του περί έκτελέσεως τοϋ Γεωδαιτικοΰ προσδιορι¬ 
σμού καί συντάξεως νέων αποδεικτικών στοιχείων τής 
Ελληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου. 

Το κείμενον τοΰτο τών Τεχνικών οδηγιών αποτελεί 
®ναπόσπαστον τμήμα τοϋ παρόντος πρωτοκόλλου. 


Έπί τοϋ δευτέρου θέματος : 
α) Η Ελληνική πλευρά τής ΜΟΕΤ παρέδωσε είς τήν 
^ ^® υ Υ χ οβλαβικήν πλευράν υπόδειγμα χάρτου τών συνόρων 
(δυο λύσεις) καί πίνακα συνθηματικών παραστάσεων. 

β) Ή ΜΟΕΤ συνεφώνησε έπί τών χρωμάτων τά όποια 
* Χρησιμοποιηθούν κατά τήν έκπόνησιν χάρτου τής Μεθο¬ 
ρίου δποις άναφέρεται είς τήν παράγραφον 4ι τών Τεχνικών 
°οηγιών. 


Η Γιουγκοσλαβική πλευρά αναλαμβάνει τήν ΰποχρέωσιν 
πως κατά τήν προσεχή σύνοδον τής Μονίμου μικτής Με- 
"•φιακής Επιτροπής προετοιμάση καί παραδώση είς τήν 


Ελληνικήν πλευράν τάς προτάσεις της έπί τοϋ "πίνακος 
τών συνθηματικών παραστάσεων καί τοϋ χάρτου τών συνό¬ 
ρων. 

Έπί τοϋ τρίτου θέματος : 

α) 'Η Γιουγκοσλαβική πλευρά τής ΜΟΕΤ παρέδωσεν 
είς τήν Ελληνικήν πλευράν έν άντίτυπον τοϋ έκπονηθέντος, 
τεχνικού σχεδίου πτήσεως καί σκαριφήματος πτήσεως, εκ 
μέρους τής Ελληνικής πλευράς, διά τήν φωτογραμμετρικήν 
άεροφωτογράφισιν τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου 
μεταξύ τών Πυραμίδων 1 καί 105 ριέ τάς κάτωθι παρατη¬ 
ρήσεις : 

Διά τάς ζώνας 1 καί 17 ή διακοπή τής άεροφωτογραφή- 
σεως πρέπει νά διακοπή (2) δύο χιλιόμετρα πρό τής σημει- 
ουμένης θέσεως. ' 

Διά τάς ζοόνας 2, 11, 15, 18, 19 καί 20 ή στροφή τοϋ 
αεροσκάφους νά γίνη έπί τοϋ Ελληνικού έδάφους. 

Διά τήν ζώνην 22 ή στροφή τοϋ αεροσκάφους νά γίνη 
έπί τοϋ Ελληνικού έδάφους, ή δέ άεροφωτογράφησις νά 
διακοπή (1) έν χιλιόμετρου πρό τής σημειουμένης θέσεως. 

β) Ή Ελληνική πλευρά άναλαμβάνει τήν ΰποχρέωσιν 
όπως κατά τήν προσεχή τακτικήν σύνοδον τής Μονίμου 
Μικτής Μεθοριακής Έλληνο — Γιουγκοσλαβικής* Επι¬ 
τροπής, προσκόμιση τό νέον τεχνικόν σχέδιον πτήσεως, 
δι' έκάστην κλίμακα άεροφωτογραφήσεως, καί ένιαΐον 
σκαρίφημα πτήσεως. 

Έπί τοϋ Τετάρτου Θέματος : 

'Η Μικτή 'Ομάς τών Ειδικών Τεχνικών άν,τήλλαξεν 
άπόψεις σχετικώς μέ τήν όργάνωσιν τών έργασιών τοϋ 
γεωδαιτικοΰ προσδιορισμού τής Μεθορίου καί προτείνει 
τά άκόλουθα : 

α) Νά ένημερωθοΰν τά άρμόδια όργανα περί τοϋ χρόνου 
καί τοϋ τόπου διεξαγωγής τών έργασιών. 

β) Διά νά καταστή δυνατή ή έκτέλεσις τής προγραμ- 
ματισθείσης άποστολής αί έργασίαι υπαίθρου νά άρχίσουν 
τήν 20ήν Μαΐου καί νά περατωθοϋν μέχρι τέλους ’ Οκτω¬ 
βρίου 1981. 

Αί Μικταί Τεχνικαί 'Ομάδες θά συναντηθούν τήν 10.00 
ώραν Ελλάδος (08.00 ώραν Γιουγκοσλαβίας) τής 20ής 
Μαΐου 1981 είς τήν Μεθοριακήν Πυραμίδα 27/1 καί θά 
κάμουν έναρξιν τών έργασιών των. 

0. Νά συνταχθοΰν όδηγίαι περί τής κινήσεως τών ειδι¬ 
κών Τεχνικών καί τοϋ λοιποΰ προσωπικού είς τήν περιοχήν 
τής Μεθορίου κατά τον χρόνον τοϋ γεωδαιτικοΰ προσδιορι¬ 
σμού τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου. 

I). Νά προγραμματισθούν αί άπαραίτητοι συναντήσεις 
τών ειδικών Τεχνικών διά τήν σύγκρισιν τών υπολογισθη- 
σομένων τιμών έκ τών μετρήσεων καί σύνταξιν τών νέων 
αποδεικτικών στοιχείων περί τής Μεθορίου. 

Άμφότερα τά τμήματα τής ΜΟΕΊ διαπιστώνουν ότι 
ή συνάντησις έπραγματοποιήθη είς άτμόσφαιραν φιλίας και 
έν πνεύματι πλήρους καί αμοιβαίας κατανοησεως. 

Τό πρωτόκολλου συνετάγη είς δύο (2) πρωτότυπα είς 
τήν Ελληνικήν καί Σερβοκροατικήν γλώσσαν. 

Τά κείμενα άμφοτέοων τών γλωσσών έχουν τήν αυτήν 
ίσχύν. 

Συνετάγη είς Εύζώνους τήν 1 / Απριλίου 1951 

'Ο Ποόεδρος τοϋ Ελληνικού Μέρους τής ΜΟΕΤ 
' ΤΕΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Άντισυνταγματάρχης 

'Ο Ποόεδρος τοϋ Γιουγκοσλαβικού Μέρους τής ΜΟΕΙ 
ΚΑΛΟΤΝΤΖΕΡΟΒΙΤΣ ΒΙΝΤΟΣΛΒ 
Άντισυνταγμ.ατάρ*/ης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «4» ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΑΑΟΝ 
XXII Τ. ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΜΕ - Γ/ΒΜΕ 

ΟΔΗΓΙΑΙ 

ΕΚΤΕ ΔΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΠΊΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙ¬ 
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚ1Ί ΟΝ ΙΙΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΙΙΝΟ - ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ 
ΜΕΘΟΡΙΟΥ 

ΜΕΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 15 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ 

Ή Μόνιμος Μικτή Έλληνο - Γιουγκοσλαβική Μεθοριακή 
Επιτροπή, κατά τήν XIX Τακτικήν Σύνοδόν της, λαβοϋσαν 
χώραν έν Σκοπίοις άπό 5ης έως 12ης Μαίου 1978, άπε- 
φάσισεν όπως, προς τον σκοπόν της πλέον συγχρόνου ση- 
μάνσεως της όριοθετικής γραμμής καί πρός αποφυγήν πι¬ 
θανών «συμφωνιών περί της θέσεώς της έκτελέση γεω- 
δαιτικόν προσδιορισμόν της Έλληνο - Γιουγκοσλαβικής Με¬ 
θορίου διά προσδιορισμού τών άριθμητικών τιμών τών 
συντεταγμένων τών όροσήμων καί συντάξη νέα χαρτογρα¬ 
φικά καί λοιπά άποδεικτικά στοιχεία περί τής μεθορίου. 

Μετά τό πέρας τών εργασιών του γεωδαιτικοΰ προσδιο¬ 
ρισμού ή θέσις τής Έλληνο - Γιουγκοσλαβικής μεθορίου ή 
καθορισθεϊσα έπί τή βάσει τών ΐσχυόντων αποδεικτικών 
στοιχείων περί τής μεθορίου πρέπει νά παραμείνη άμετά- 
βλητος. 

Τό βασικόν γεωδαιτικόν δίκτυον διά τόν γεωδαιτικόν 
προσδιορισμόν τής Έλληνο - Γιουγκοσλαβικής μεθορίου απο¬ 
τελούν τά σημεία τοϋ Ελληνικού καί Γιουγκοσλάβικου κρα¬ 
τικού τριγωνομετρικού δικτύου. 

Δι’ έκαστον όρόσημον καί τά μή έπισημασμένα σημεία 
θλάσεως τής όριοθετικής γραμμής θά καθορισθοϋν ορθο¬ 
γώνιοι συντεταγμέναι καί άπόλυτα υψόμετρα εις τό Ελ¬ 
ληνικόν καί Γιουγκοσλαβικόν γεωδαιτικόν σύστημα συν¬ 
τεταγμένων. 

'Ο γεωδαιτικός καθορισμός τής μεθοριακής γραμμής καί 
ή έκπόνησις νέων άποδεικτικών στοιχείων περί τής μεθο¬ 
ρίου περιλαμβάνει τάς άκολούθους εργασίας : 

1. Άνανέωσιν καί καθορισμόν συμπληρωματικών τρι¬ 
γωνομετρικών σημείων τοΰ βασικού γεωδαιτικοΰ δικτύου. 

2. Προπαρασκευήν, σήμανσιν καί αριθμητικόν προσδιο¬ 
ρισμόν τής ορίου γραμμής. 

8. Φωτογραμμετρικήν άεροφωτογράφησιν. 

4. Σύνταξιν χάρτου τής μεθορίου. 

5. Αποδεικτικά στοιχεία περί τής μεθορίου. 

Τάς προαναφερθείσας φάσεις τών έργασιών έπί τοΰ γεω- 
δαιτικοΰ προσδιορισμού τής μεθορίου θά έκτελέσουν μικταί 
τεχνικαί όμάδες. Έκάστη πλευρά έξασφαλίζει τον άπα- 
ραίτητον άριθμόν ειδικών τεχνικών, βοηθητικόν εργατικόν 
προσωπικόν καί υλικά μέσα διά τήν επιτυχή έκτέλεσιν τών 
προαναφερθεισών έργασιών. 

Έκάστη Πλευρά θά έκτελέση τό ήμισυ τοΰ συνόλου τών 
προβλεπομένων έργασιών, τή παρουσία, συμφωνία καί ενερ¬ 
γώ συμμετοχή αντιπροσώπου τής έτέρας Πλευράς. Τήν 
επεξεργασίαν τών στοιχείων τών μετρήσεων έν ύπαίθρω 
έκτελοΰν άνεξάρτητα άμφότεραι αί Πλευραί καί άκολούθως 
συγκρίνουν καί συμφωνούν διά τά έξαχθέντα αποτελέσματα. 

Γα στοιχεία τών μετρήσεων έν ύπαίθρω καταχωροΰνται 
εις άντίστοιχα έντυπα εις διπλοΰν. Τό πρωτότυπον τών 
εγγραφών τηρεί ή Πλευρά ή οποία έξετέλεσεν τάς μετρή¬ 
σεις, τό δέ άντίγραφον ή Πλευρά ή οποία συμμετεΐχεν εις 
τας μετρήσεις. 1 ά έντυπα είναι όμοιά, κατά τύπον καί περιε- 
χόμενον δι’ άμφοτέρας τάς Πλευράς, μέ τήν διαφοράν ότι 
έκάστη Πλευρά θά γράφη εις τήν γλώσσαν της τό τμήμα 
τοΰ κειμένου (έπικεφαλίδα). 

1. Άνανέωσις καί Καθορισμός Συμπληρωματικών Τρι¬ 
γωνομετρικών σημείων τοΰ βασικού γεωδαιτικοΰ δικτύου. 

1.1. Τήν βάσιν διά τόν γεωδαιτικόν προσδιορισμόν τής 
Έλληνο - Γιουγκοσλαβικής μεθορίου άποτελοΰν τά τριγοι- 
νομετρικά σημεία τοΰ Ελληνικού καί τοΰ Γιουγκοσλαβικού 


γεωδαιτικοΰ συστήματος συντεταγμένων, τά όποια εύρί- 
σκονται έγγύς τής μεθοριακής γραμμής. 

1.2. Αί γεωδαιτικαί συντεταγμέναι τών τριγωνομετρικών 
σημείων τοΰ Έλληνικοΰ καί Γιουγκοσλαβικού γεωδαιτικοΰ 
συστήματος συντεταγμένων είναι καθωρισμέναι έπί τοΰ 
έλλειψοειδοΰς ΒΕ88ΕΕ, αί δέ ορθογώνιοι συντεταγμέναι 
έπί τοΰ έπιπέδου τής προβολής ΟΛΕ 88 - ΚΒΙΙΟΕΒ, ζώ¬ 
νης τριών μοιρών. Ό κεντρικός μεσημβρινός τής ζώνης 
είναι ό μεσημβρινός 22° άνατολικοΰ γεωγραφικοΰ μήκους 
(λ = 22°) έκ τοΰ μεσημβρινού ΟΚΕΕΝΥνίΟΗ. 

1.3. Τά άπόλυτα όψη τών τριγωνομετρικών σημείων 
τοΰ Γιουγκοσλαβικού τριγωνομετρικού συστήματος είναι 
καθωρισμένα διά τής μεθόδου τής τριγωνομετρικής ή γεω¬ 
μετρικής χωροσταθμίσεως έν σχέσει πρός τήν μέσην στά¬ 
θμην τής Άδριατικής θαλάσσης, τά δέ άπόλυτα δψη τών 
τριγωνομετρικών σημείων τοΰ Έλληνικοΰ συστήματος συν¬ 
τεταγμένων είναι καθωρισμένα διά τής μεθόδου τής γεω¬ 
μετρικής ή τριγωνομετρικής χωροσταθμίσεως έν σχέσει πρός 
τήν μέσην στάθμην τής θαλάσσης τοΰ Αιγαίου. 

1.4. Τήν σύνθεσιν τών μετρήσεων τοΰ γεωδαιτικοΰ 
προσδιορισμού τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής μεθορίου θά 
έκτελέση έκάστη Πλευρά έπί τών τριγωνομετρικών σημείων 
τοΰ γεωδαιτικοΰ συστήματος συντεταγμένων της. 

1.5. 'Η πυκνότης τών τριγωνομετρικών σημείων τά 
όποια θά χρησιμοποιηθούν διά τήν σύνδεσιν τοΰ γεωδαιτι- 
κοΰ προσδιορισμού τής μεθορίου πρέπει νά ίκανοποιή τά 
άπαραίτητα κριτήρια καθορισμοΰ τών ορθογωνίων συντε¬ 
ταγμένων καί άπολύτων υψομέτρων τών όροσήμων, ήτοι 
δέον όπως αί αποστάσεις μεταξύ δύο γειτονικών σημείων 
μή είναι μεγαλύτεραι τών 4 χιλιομέτρων. 

1.6. Ή Πλευρά έπί τής οποίας ή πυκνότης τών τριγω- 
μετρικών σημείων δεν πληροί τά άνωτέρω κριτήρια, ύπο- 
χρεοΰται όπως προβή είς πύκνωσιν διά συμπληρωματικών 
τριγωνομετρικών σημείων. 

1.7. 'Ως συμπληρωματικά τριγωνομετρικά σημεία πρέ¬ 
πει νά έπιλέγωνται τά τριγωνομετρικά σημεία τής έτέρας 
Πλευράς τά όποια εύρίσκονται έπί ή πλησίον τής όροθετι- 
κής γραμμής ή δεσπόζουσαι καί καλώς όραταί μεθοριακαί 
πυραμίδες. 

1.8. Ό καθορισμός τών συμπληρωματικών τριγωνομε¬ 
τρικών σημείων γίνεται γιά τής μεθόδου τής πολυγωνομε- 
τρίας ή τριγωνισμού. Αί μέθοδοι μετρήσεων, αί όποϊαι 
έφαρμόζονται πρός τόν σκοπόν τοΰ καθορισμοΰ τών συμ¬ 
πληρωματικών τριγωνομετρικών σημείων, πρέπει νά εξα¬ 
σφαλίζουν τήν άκρίβειαν τοΰ καθορισμού τών τριγωνομετρι¬ 
κών σημείων τής κατωτάτης τάξεως εις τό άντίστοιχον τρι¬ 
γωνομετρικόν δίκτυον. 

1.9. Τήν έπισήμανσιν, σήμανσιν καί προσδιορισμόν τών 
συμπληρωματικών τριγωνομετρικών σημείων, θά έκτε¬ 
λέση έκάστη Πλευρά συμφώνως πρός τάς προδιαγραφάς 
της. 

2. Προπαρασκευή, σήμανσις καί άριθμητικός προσδιο¬ 
ρισμός τής όροθετικής γραμμής. 

2.1. Προπαρασκευή. 

2.1.1. 'Ως προπαρασκευαστικά! έργασίαι ύπονοοΰνται ή 
άποψίλωσις καί άναγνώρισις τής όροθετικής γραμμής, ώς 
καί ή έξεύρεσις καί ή σήμανσις τών σημείων τοΰ βασικοΰ 
γεωδαιτικοΰ δικτύου. 

2.1.2. Προ τής διεξαγωγής τών λοιπών έργασιών, τυγ¬ 
χάνει άπαραίτητος ή έκτέλεσις άποψιλώσεως τής μεθορια¬ 
κής ζώνης εύρους 3 μέτρων έξ έκάστης Πλευράς τής ορίου 
γραμμής. 

2.1.3. Τήν άποψίλωσιν τής μεθοριακής ζώνης έκτελοΰν 
άμφότεραι αί Πλευραί συγχρόνως, κατά τμήματα καί τοΰτο 
έκάστη Πλευρά εις τό έδαφος της. 

2.1.4. Μέ τήν έκτέλεσιν τής άποψιλώσεως καθωρισμέ- 
νου τμήματος τής μεθορίου γίνεται καί άναγνώρισις τοΰ 
τμήματος τούτου τής μεθορίου, κατά τήν οποίαν διαπι- 
στοΰνται τά άκόλουθα : 
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Έάν ή ύφισταμένη έπισήμανσις της μεθοριακής γραμ¬ 
μής είναι εις τά πλαίσια των ΐσχυόντων μεθοριακών απο¬ 
δεικτικών στοιχείων. 

Ό βαθμός φθοράς τών μεθοριακών σημάτων καί ό τρό¬ 
πος επισκευής των. 

Θέσεις τοποθετήσεως νέων μεθοριακών σημάτων. 

Περιγραφή τής έπεκτάσεως τής ορίου γραμμής εκ του 
προηγουμένου πρός τό έπόμενον όρόσημον. 

Σύνταξις σχεδίου καθορισμού τών όροσήμων. 

2.1.5. Τήν άναγνώρισιν τής όροθετικής γραμμής έκτε- 
λοϋν από κοινού ειδικοί τεχνικοί τής Μικτής Τεχνικής 
'Ομάδος άμφοτέρων τών Πλευρών. 

2.1.6. Κατά τον χρόνον τής άναγνωρίσεως άμφότεραι 
αί Πλευραί τηρούν πρωτόκολλον εις δύο αντίγραφα συμ- 
φώνως πρός τό Παράρτημα «1». Τό πρωτόκολλον τούτο 
πρέπει νά περιέχη τά ακόλουθα στοιχεία : 

Ημερομηνία άναγνωρίσεως. 

Κατηγορία τών μεθοριακών σημάτων. 

Τύπος μεθοριακών πυραμίδων. 

Παλαιός άριθμός τών μεθοριακών πυραμίδων. 

Νέος άριθμός τών μεθοριακών πυραμίδων. 

"Υψος τών πυραμίδων. 

Είδος τών εργασιών επί τών παλαιών μεθοριακών πυρα¬ 
μίδων. 

Σκαρίφημα τής θέσεως τών νέων μεθοριακών πυραμί¬ 
δων ή σημείων λεπτομερειών μετ’ έκτιμήσεως τής άποστά- 
σεως έκ τών οφθαλμοφανών έγκαταστάσεων. 

Περιγραφή τής έπεκτάσεως τής όροθετικής γραμμής έκ 
τού προηγουμένου πρός τό έπόμενον όρόσημον. 

Υπογραφή τών ειδικών τεχνικών άμφοτέρων τών Χω¬ 
ρών. 

2.1.7. Είς τά πλαίσια τών προπαρασκευαστικών εργα¬ 
σιών έκάστη Πλευρά θά προβή εις τήν άνεύρεσιν καί 
σήμανσιν, άναλόγως δέ τών άναγκών καί πύκνωσιν τών 
σημείων τού βασικού γεωδαιτικού συστήματος συντετα¬ 
γμένων της. 

2.2. Σήμανσις τής όροθετικής γραμμής. 

2.2.1. Μετά τήν έκτέλεσιν τής άναγνωρίσεως ώρισμένου 
τμήματος τής μεθορίου, γίνεται καί σήμανσις τής όροθε- 
τικής γραμμής. 

Αί θέσεις, τό μέγεθος καί ή πυκνότης τών μεθοριακών 
σημάτων πρέπει νά έξασφαλίζουν τήν άκριβή, σαφή καί 
ορατήν σήμανσιν, τής όροθετικής γραμμής. Ύπό τήν έννοιαν 
ταυτην πρέπει νά γίνουν τά κάτωθι : 

'Η σήμανσις τής όροθετικής γραμμής πρέπει ν’ άντι- 
στοιχή είς τά υφιστάμενα άποδεικτικά στοιχεία τής μεθο¬ 
ρίου. Έν ή περιπτώσει προκόψει ένδεχομένη άσυμφω- 
^ια τής έπεκτάσεως τής όροθετικής γραμμής μετά τών 
ΐσχυόντων άποδεικτικών στοιχείων τής μεθορίου, πρέπει 
νά διευθετηθή. 

Εις τά τμήματα δπου ή γραμμή τών συνόρων συμφώνως 
μέ τήν περιγραφήν τής μεθορίου, άκολουθεΐ άσαφώς έκφρα- 
σθεΐσαν όρογραφικήν γραμμήν έπί τού έδάφους (άσαφώς 
οιατυπωθεΐσα γραμμή διαχωρισμού τών ύδάτων καί παρό- 
μοια), ή όροθετική γραμμή πρέπει νά έπισημαίνεται διά 
πυκνοτέρας τοποθετήσεως όροσήμων, ούτως ώστε ή δια- 
χωριστική γραμμή τών ύδάτων μεταξύ τών γειτονικών 
μεθοριακών πυραμίδων νά ταυτίζεται μέ ευθείαν γραμμήν. 
^ τοιαΰτα τμήματα έπεκτάσεως τής όροθετικής γραμμής 
μεταξύ τών γειτονικών μεθοριακών πυραμίδων πρέπει νά 
οριστικοποιεΐται δι’ ευθείας γραμμής. 

,Αι ύφιστάμεναι μικραί πυραμίδες 0,40 Χ0,50 μ. πρέπει 
να αντικατασταθοΰν διά νέων, έάν αύται δέν άνταποκρί- 
νωνται εις τάς συνθήκας σαφούς καί οφθαλμοφανούς έπι- 
σ> 1^ ν ® εω ς τής ορίου γραμμής τών συνόρων. 

Η εκλογή τής θέσεως διά τήν τοποθέτησιν τών μικρών 
πυραμίδων πρέπει νά έξασφαλίζη τήν μεταξύ των οπτικήν 
•^παφή ν χών γειτονικών πυραμίδων καί όπως ή μεταξύ των 
«πόστασις μή είναι μεγαλυτέρα τών 200 μ. Αί καθω- 
ρισμέναι θέσεις διά τήν τοποθέτησιν μικρών πυραμίδων 


πρέπει, μέχρι τής τοποθετήσεως των, νά έπισημαίνωνται 
διά προσωρινών σημάτων (πάσσαλοι, βαμμένοι λίθοι κλπ.) 
έπί τού σκαριφήματος θέσεως, τό οποίον γίνεται είς δύο 
όμοια άντίτυπα, νά. καταχωροΰνται αί έκτιμηθεΐσαι άπο- 
στάσεις άπό τάς χαρακτηριστικάς εγκαταστάσεις ή σήματα 
συμφώνως μέ τό Παράρτημα «1». Τό σκαρίφημα τής 0έ- 
σεως ύπογράφουν οί ειδικοί τεχνικοί τής Μικτής 'Ομάδος 
Τεχνικών άμφοτέρων τών Πλευρών. 

2.2.2. Διά τήν έπισήμανσιν τής γραμμής τών συνόρων 
θά χρησιμοποιηθούν τά άκόλουθα μεθοριακά σήματα : 

Μεθοριακαί πυραμίδες. 

Πλωτά μεθοριακά σήματα καί φωτεινά σήματα καί 

Μεθοριακά ΚΕΡΕΚ. 

2.2.3. Αί μεθοριακαί πυραμίδες χρησιμοποιούνται διά 
τήν έπισήμανσιν τής γραμμής τών συνόρων έπί τής ξηράς. 
Συμφώνως πρός τήν δψιν καί τάς διαστάσεις ταξινομούνται 
κατά τύπους, ήτοι : Τύπος I, τύπος II, τύπος III, τύπος 
IV (α καί β). 

2.2.4. 'Η μεθοριακή πυραμίς «τύπου I» κατασκευά¬ 
ζεται κατ’ 6ψιν καί διαστάσεις δπως έμφαίνεται εις τό 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «2». Κατ’ αύτόν τόν τύπον είναι κατε- 
σκευασμέναι άπασαι αί μεγάλαι καί 90 ένδιάμεσαι πυρα¬ 
μίδες διά τών οποίων έπισημαίνεται ή γραμμή τών συνόρων 
έπί πεδινού έδάφους. 

2.2.5. Αί μεθοριακαί πυραμίδες «τύπου II» χρησιμο¬ 
ποιούνται διά τήν έπισήμανσιν τής μεθορίου κυρίως εις 
πεδινά έδάφη ώς καί είς έτέρας περιοχάς δπου είναι άπα- 
ραίτητος ή διά καλλιτέρας όρατότητος έπισήμανσις τής 
γραμμής τών συνόρων. "Οψις καί διαστάσεις τού τύπου 
τούτου τής μικράς πυραμίδος έαφαίνονται είς τό ΠΑΡΑΡ¬ 
ΤΗΜΑ «3». 

2.2.6. Διά τήν έπισήμανσιν τής γραμμής τών συνόρων 
έπί λοφώδους καί ορεινού έδάφους χρησιμοποιούνται αί με- 
θοριακαί πυραμίδες «τύπου III». Ό έν λόγω τύπος έμφαί- 
νεται είς τό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «3», συμφώνως πρός την 
οψιν καί τάς διαστάσεις τών προδιαγραφών αί όποίαι 
έγένοντο ύπό τής Μικτής Επιτροπής άνανεώσεως τής 
Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής μεθορίου τό έτος 1930. 

2.2.7. 'Η οψις καί αί διαστάσεις τής μεθοριακής πυρα¬ 
μίδος «τύπου IV» έμφαίνονται είς τό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
«3». 'Ο έν λόγω τύπος πυραμίδος χρησιμοποιείται διά 
τήν έπισήμανσιν τών όλιγώτερον ορατών, σημείων θλάσεως 
τής γραμμής τών συνόρων, έπί τού λοφώδους καί ορεινού 
έδάφους. 

2.2.8. Αί μεθοριακαί πυραμίδες αί κατασκευασϋείσαι 
μέχρι τό έτος 1976 δέν έχουν υπογείους σημάνσεις, ένώ 
αί μεθοριακαί πυραμίδες «τόπου II» καί «τύπου III» 
κατασκευασθεΐσαι τό έτος 1980, έχουν ύπογείους σημάν¬ 
σεις. 'Η υπόγειος σήμανσις έγένετο είς βάθος 30 έκατο- 
στών διά πλαστικού πλακιδίου 10x10 έκατοστών, έπί τών 
όποιων είς τήν τομήν τών διαγώνιων έχαράχθη οπή δια¬ 
μέτρου 5 χιλ. 

2.2.9. Αί μεθοριακαί πυραμίδες αί όποίαι πρέπει νά 
τοποθετηθούν πρός τόν σκοπόν τής λεπτομερεστέρας έπι- 
σημάνσεως τής γραμμής τών συνόρων, ώς καί έκεΐναι 
αί όποίαι θά τοποθετηθούν πρός τόν σκοπόν άντικαταστά- 
σεως τών παλαιών μεθοριακών πυραμίδων, πρέπει νά 
σημανθοΰν δι’ υπογείου σημάνσεως έν εϊδει πλακιδίων 
μετά χαραγμένου σταυρού ή οπής είς τήν τομήν των 
διαγώνιων. 

2.2.10. "Απαντα τά μεθοριακά σήματα (σωροί λίθων) 

αί θέσεις τών όποιων άνταποκρίνονται είς τήν περιγραφήν 
τής έπεκτάσεως τής γραμμής τών συνόρων καί εύρισκονται 
έπί χαρακτηριστικών σημείων τής γραμμής τών συνόρων, 
πρέπει νά άντικατασταθοΰν δι’ ένός έκ τών προαναφερθέν- 
των τύπων τών μικρών πυραμίδων. Τά μεθοριακά σήματα 
τά οποία δέν άνταποκρίνονται είς τά άνωτέρω κριτήρια 
πρέπει νά καταστραφοΰν. __ / 

2.2.11. Έπί τής τομής τών διαγώνιων τής άνω βα- 
σεως απάντων τών τύπων τών πυραμίδων πρέπει να υλο- 
ποιηθή τό κέντρον έπί τού οποίου άναφέοεται ή μέτρησις. 
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2.2.12. Αί μεθοριακοί πυραμίδες πρέπει νά τοποθετη¬ 
θούν κατά τρόπον ώστε αί δύο απέναντι πλευραί των νά 
είναι άκριβώς παράλληλοι προς την διχοτόμον της γωνίας 
Ολασεως της όριογραμμής της σημειουμένης επ’ αΰτης καί 
τό κέντρον της πυραμίδος νά ταυτίζεται μετά της κορυφής 
της γωνίας θλάσεως. 

2.2.13. Έπί των πλευρών των μεθοριακών πυραμίδων 
«τυπου I» καί «τύπου II» έστραμμένας προς τό Γιουγκοσ¬ 
λαβικόν έδαφος, πρέπει νά άποτυπωθοϋν τά αρχικά 8ΡΚΙ 
δια κεφαλαίων κυριλλικών γραμμάτων. Έπί τών πλευρών 
τών πυραμίδων τών προαναφερθέντων τύπων τών έστραμ- 
μένων προς τό Ελληνικόν έδαφος νά άποτυπωθή τό 
γράμμα Ε. 

2.2^14. "Απασαι αί μεθοριακαί πυραμίδες βάφονται διά 
λευκού πλαστικού χρώματος, τά δέ γράμματα καί οί αρι¬ 
θμοί διά μαύρου χρώματος. 

( 2.2.15. Αι θλάσεις της γραμμής τών συνόριυν αί όποΐαι 
ευρίσκονται εις τάς συγκοινωνιακάς γραμμάς μέ σκληρόν 
κατάστρωμα, σημαίνονται διά τοϋ μεθοριακού ΚΕΡΕΚ 
διαστάσεων καί όψεως ώς έμφαίνεται εις τό ΠΑΡΑΡ¬ 
ΤΗΜΑ «4». 

2.2.16. Η γραμμή τών συνόρων έπί ασφαλτοστρωμέ¬ 
νων οδών σημειοϋται διά λωρίδος λευκοϋ χρώματος, εύ¬ 
ρους 20 έκατ. 

2.2.1/. Δια την επισημανσιν τής γραμμής τών συνόρων 
επι τών λιμνών, θα χρησιμοποιηθούν τά υφιστάμενα πλωτά 
μεθοριακά φωτεινά σήματα καί φωτεινοί σηματοδότες. 

Ο τρόπος επισημανσεως τής γραμμής τών συνόρων έπί 
τής λίμνης Πρέσπας παραμένει ώς μέχρι τοϋδε, μέ τήν δια¬ 
φοράν ότι η τοποθετησις τοϋ πλωτού μεθοριακού σήματος 
έπί τοϋ Τριεθνοϋς θά γίνη ότε θά έκπληρωθοϋν αί άπαραί- 
τητοι προϋποθέσεις. 

__Επι τής λίμνης Δοϊράνης θά παραμείνη ομοίως ό μέχρι 
τοϋδε, τροπος σημάνσεως μέ τήν συμπλήρωσιν όπως καί εις 
τήν λίμνην ταύτην, εις τά σημεία όπου ή γραμμή τών συνό¬ 
ρων διέρχεται έκ τοϋ έδάφους έπί τής λίμνης (εις τάς δχθας) 
θά τοποθετηθούν φωτεινά σήματα, όπως έγένετο έπί τάς 
λίμνης Πρέσπας. ' 

,2.2.18. Ή σήμανσις τής γραμμής τών συνόρων παοά 
τα υγρά, ρεύματα θά γίνη κατά τον ακόλουθον τρόπον : ' 
Εις τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ό υγρός ροΰς είναι 
στενότερος τών 2 μ. ή σήμανσις θά γίνεται άλληλοδιαδόχως 
δια μικρών πυραμίδων, έάν δέ ό υγρός ροΰς είναι εύρύτερος 
τών 2 μ. η σήμανσις θά γίνεται διά ζεύγους μικρών πυρα¬ 
μίδων. 

2.2.19. Ή άρίθμησις τών μεθοριακών όροσήμων γίνεται 
κατα τόν ακόλουθον τρόπον: 

Αί μεγάλαι μεθοριακαί πυραμίδες διατηροΰν τόν υφιστά¬ 
μενον τρόπον άριθμήσεως, ήτοι άπό τοϋ άριθμ. 1 έως 177 
άρχομένης άπό τήν Έλληνο-Γιουγκοσλαβο-Βουλγαρικήν 
Τριεθνη Πυραμίδα. 1 

, ^ μικρκ } μεβο Ρ ιακα ί πυραμίδες άριθμοΰνται δι’ άριθμών 
από του 1 έως τόν αριθμόν η μεταξύ τών δύο μεγάλων γει- 
τονικων πυραμίδων εν είδει κλάσματος, ώς έπί παραδείγματι 

—ζ~· αριθμητής τοϋ κλάσματος συμβολίζει τόν άριθμόν 

τής μεγάλης πυραμίδος έκ τής οποίας άρχεται ή άρίθμησι- 
των μικρών πυραμίδων, ό δέ παρονομαστής τοϋ κλάσματο' 
συμβολίζει τόν αυξοντα αριθμόν τής μικράς πυραμίδος άκο- 
λουθων έκ της προηγουμένης πρός τήν έπομένην μεγάλην 
πυραμίδα τής κατευθύνσεως έπισημάνσεως τής μεθο-ίω· 

Τά πλωτά μεθοριακά σήματα έπί τών λιμνών άριθμοΰνται 
ώς μικραι μεθοριακαί πυραμίδες. 

2.3. Αριθμητικός προσδιορισμός τής γραμμής συνόρων. 

2, ·1· αριθμητικός προσδιορισμός τής γραμμής τών 
συνόρων υπονοείται ο καθορισμός τών ορθογωνίων συντε¬ 
ταγμένων καί τών απολύτων υψομέτρων άπάντων τών μεθο¬ 
ριακών όροσήμων (έκτος τών πλωτών) καί άπάντων τών μή 
σημανθέντων σημείων θλάσεως τής γραμμής τών συνόοων 
2.3.2. Αί ορθογώνιοι συντεταγμέναι καί τά απόλυτα 
υψόμετρα τών μεθοριακών^ όροσήμων καθορίζονται εις τά 
πλαίσια τής πολυγωνικής όδεύσεως τοποθετημένης μεταξύ 


δύο σημείων τοϋ βασιδοΰ γεωδαιτικοΰ δικτύου (κυρία πολυ¬ 
γωνική οδευσις) ή μεταξύ δύο σημείων τής κυρίας πολυγώνου 
όδεύσεως (δευτερεύουσα πολυγωνική οδευσις). Κατ’ έξαί- 
ρεσιν έκ τής άνωτέρω άρχής, έφ’ όσον είναι εύνοϊκώτερον, τά 
μεθοριακά ορόσημα δύνανται νά προσδιορισθοΰν καί διά τής 
πολικής μεθόδου. 

2.3.3. Κατά τήν διάρκειαν τής άναγνωρίσεως τής γραμ¬ 
μής τών συνόρων, οί ειδικοί τεχνικοί τών δύο πλευρών άπό 
κοινού θά συντάξουν τό σχέδιον καθορισμού τών μεθοριακών 
όροσήμων. Πρός τούτο, δι’ έκαστον μεθοριακόν όρόσημον, 
πρέπει οριστικά νά όρισθή ό τρόπος καθορισμού του (εις τά 
πλαίσια τής κυρίας ή δευτερευούσης πολυγωνικής όδεύσεως ή 
πάλιν διά τής πολικής μεθόδου). 

2.3.4. Κατά τήν σύνταξιν τοϋ σχεδίου καθορισμού τών 
μεθοριακών όροσήμων πρέπει νά έχωσιν ύπ’ οψιν τά άκό- 
λουθα : 

Τά μήκη τής κυρίας πολυγωνικής όδεύσεως νά μή είναι 
μεγαλύτερα άπό 4 χιλ., τά δέ μήκη τής δευτερευούσης πολυ¬ 
γωνικής όδεύσεως νά μή είναι μεγαλύτερα τών 500 μ. 

Τό μέγιστον μήκος τής πολυγωνικής Πλευράς τής κυρίας 
όδεύσεως νά μή είναι μεγαλύτεροντών 300, τό δέ μέγιστον 
μήκος τής πολυγωνικής πλευράς τής δευτερευούσης πολυ¬ 
γωνικής όδεύσεως νά μή είναι μεγαλύτερου άπό ί 00 μ. 

Ο άριθμός τών σημείων εις τήν κύριαν πολυγωνικήν ο- 
δευσιν νά μή είναι περισσότερα τών 15, είς δέ τήν δευτε- 
ρευουσαν πολυγωνικήν όδευσιν νά μή είναι περισσότερα 
τών 10 σημείων. 

Όπως ή σχετική σχέσις τής βραχυτέρας καί μακρυτέρας 
γειτονικής πολυγωνικής πλευράς νά μή είναι μικρότερα 
άπό 1:3. 

Επιδιουξις όπως ή πολυγωνική οδευσις είναι τεταμένη, 
αντιστοιχως δε αι γωνίαι θλάσεως τής πολυγωνικής όδεύ¬ 
σεως, να πλησιάζουν τήν γωνίαν τών 180°. 

Τα μεθοριακά ορόσημα τά όποια καθορίζονται διά τής 
Πολικής μεθοδου, πρός τόν σκοπόν ελέγχου, πρέπει νά κα- 
θορισθοΰν απο δύο γειτονικά μεθοριακά ορόσημα τά όποια 
5 ω Ρισμενα ειςτά πλαίσια τής πολυγωνικής όδεύσεως. 

2.0^5. Μετά την έκτέλεσιν τής άναγνωρίσεως τής γραμ- 
Όώήων συνόρων καί τής συντάξεως τοϋ σχεδίου καθορισμού, 
οι ειδικοί τεχνικοί άμφοτέρων τών Πλευρών θά συντάξουν 
σκαρίφημα τών πολυγωνικών οδεύσεων καί σχέδιον υπολο¬ 
γισμού εις δυο ταυτόσημα άντίτυπα. Τό σκαρίφημα τών πο¬ 
λυγωνικών οδεύσεων πρέπει νά γίνεται διά κάθε τμήμα μιας 
Μικτής Τεχνικής , Όμάδος ύπό κλίμακα 1 : 5.000. Τό 
σ Χύί χα τού σκαριφήματος πρέπει νά εναρμονίζεται πρός το 
μήκος τής περιοχής καί τής μορφής έκτάσεως τής μεθορίου. 
ϊν.ς έκαστον σκαρίφημα πρέπει νά σχεδιασθή δίκτυον τε- 
.ραγωνισμοΰ ανα 10 ο Γη μετά εγγραφής τών τιμών τών συν¬ 
τεταγμένων. Τ| 

Επι τού σκαριφήματος τών πολυγωνικών οδεύσεων, τα 
σημ,οΐα τοϋ, βασικού δικτύου νά φέρουν συντεταγμένας, τα δε 
πολυγωνικά σημεία έπί τή βάσει τών κατά προσέγγισή 
σ.οιχειων εκ τοΰ^χαρτου τής μεθορίου. Τά σημεία τού βα- 
δ ικο ^γεωδαιτικοΰ και πολυγωνικού δικτύου νά σημειοϋνται 



* . , - χρώματος, π γραμμή τ¬ 

' 1 το ’ζ σκα Ρ ι φημ*τος, νά σχεδιάζεται διά συνεχούς έρυθρας 
γραμμής πάχους 0,3 χιλ. 

^2.3.6. Επι τού σκαριφήματος τών πολυγωνικών οδευ- 
=.ων παρατίθεται και σχεδιάζεται σχέδιον υπολογισμού τών 
~ υ Τ ων ι χ ων οδεύσεων κατά τρόπον ώστε, παραλληλωζ 
των πολυγωνικών πλευρών είς διαστήματα ένός χιλιοστού 
χεόιαζεται συνεχής κυανή γραμμή πάχους 0,1 χιλ-, μ ε ' α 

όδεύ ζ ακ?0ν Χα1 κύκλου °> 5 V** & τήν άρχήν τηί 

- σε ^· “ γραμμή αυτή παριστά τήν φοράν υπολογισμού 

ων πολυγωνικών όδεύσεων κ αί σχεδιάζεται ύπό τής Πλευράς 
οπού εμετρηθησαν αί γωνίαι θλάσεως. 

,2.3.7. Η αριθμησις τών πολυγωνικών οδεύσεων γίνε-* 1 
;ΐΙ α , πλ «-ι« εν , 6 ? μεθοριακού τομέως δι’ άραβικών ψή<Η ων 
ρχομενης από τον άριθμόν 1. Ό άριθμός τής όδεύσεως 
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γράφετα'. δι’ έρυθροΰ χρώματος παρά την κυανήν γραμμήν 
ή οποία συμβολίζει τήν κατεύθυνσιν των υπολογισμών καί 
περί τό μέσον της όδεύσεως. 

2.3.8. 'Η άρίθμησις των σημείων εις τό πολύγωνον γί¬ 
νεται κατά τρόπον ώστε τό σημεΐον τοϋ πολυγώνου νά δια- 
τηρή τον αριθμόν τής αντιστοίχου μεθοριακής πυραμίδος. 

Τό σκαρίφημα των πολυγωνικών οδεύσεων καί τό σχέ- 
διον υπολογισμού άποτελοϋν άναπόσπαστον τμήμα τής γεω- 
δαιτικής έπεξεργασίας τοΰ άριθμητικοϋ προσδιορισμού τής 
γραμμής των συνόρων. 

2.3.9. Διά τον καθορισμόν τής θέσεως τών μεθοριακών 
όροσήμων εις τά πλαίσια τής πολυγωνικής όδεύσεως, τυγ¬ 
χάνει απαραίτητον νά μετρηθούν αί συνδετικαί καί θλαστι- 
καί γωνίαι, τά μήκη τών πολυγωνικών πλευρών καί αί κατα- 
κόρυφοι γωνίαι διά τήν άναγωγήν τού μήκους καί τόν καθο¬ 
ρισμόν τών άπολύτων υψομέτρων τών μεθοριακών όροσήμων. 

Αί συνδετικαί γωνίαι νά μετρηθούν έκ τοϋ άρχικοΰ καί 
τελικού σημείου τής πολυγωνικής όδεύσεως προς τά γειτο¬ 
νικά σημεία τού βασικού γεωδαιτικού δικτύου, αί δέ γωνίαι 
θλάσεως μεταξύ τών γειτονικών σημείων τής πολυγωνομε- 
τρικής όδεύσεως. Αί συνδετικαί καί αί γωνίαι θλάσεως πρέπει 
νά μετρηθούν είς δύο περιόδους διά θεοδολίχου μετά διαιρέ- 
σεων μοιρών. Αί μετρήσεις τών τιμών τών οριζοντίων γωνιών 
νά καταχωροΰνται είς τό έντυπον (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «5»Ρ 

Αί κατακόρυφοι γωνίαι πρέπει νά μετρηθούν ομοίως δια 
θεοδολίχου μετά διαιρέσεως μοιρών είς τρεις περιόδους. 
Κατά τήν μέτρησιν τών οριζοντίων καί κατακορύφων γω¬ 
νιών, ή άνάγνωσις έπί τοΰ οπτικού μικρομέτρου θα γίνεται 
έπί ζευγών δευτερολέπτων. Αί μέσαι τιμαι υπολογίζονται 
εις έ'ν δευτερόλεπτον. 

'Ο ποιοτικός έλεγχος τών μετρήσεωντών οριζοντίων γω- 
νιών θά γίνεται μέσω τών διαφορών τών διπλών ρυθμιστι¬ 
κών σφαλμάτων τά όποια, κατά τήν μέτρησιν τών~γωνιών 
διά θεοδολίχου, τοΰ όποιου τά στοιχεία τού οπτικού μικρο- 
μέτρου είναι 1" καί δι’ άναγκαστικής κεντρωσεως, πρεπει 
νά είναι μικροτέρα τών 20” δευτερολέπτων. ~ __ 

Είς τάς κατακορύφους γωνίας αί διαφοραι^τών τιμών νν 
καί Εν κατά τήν ιδίαν περίοδον πρέπει νά είναι μικρότερα*, 
τών 25”, αί δέ διαφοραί τών τιμών 2 V V καί 2 Εν μικρο- 
τεραι τών 50”. Αί τιμαί τών μετρήσεων τών κατακορύφων 
γωνιών καταχωροΰνται είς τό τριγωνομετρικόν έντυπον 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «6»). 

Τά μήκη τών πολυγωνικών πλευρών θα μετρηθούν οι 
ήλεκτροοπτικών οργάνων εκατέρωθεν η δια παραλλακτικής 
σταδίας. , , , , 

'Η μέτρησις τόύ μήκους πρέπει να αναχθή επι^ορι,ον.ιου 
έπιπέδου, ήτοι, πρέπει νά διορθωθούν δια του μεγέθους 

ν,ο , , , , 

. Αί μετρήσεις τών στοιχείων και η επεςεργασια των 

γίνεται είς τό έντυπον τοϋ ύπ’ άριθ. 7 παραρτήματος. 

Έφ’ δσον τά μήκη καθορίζονται τή βοηθείφ παραλλακτι¬ 
κής σταδίας ή άπόστασις μέχρι τής σταδιας δεν πρ π_ι να 
είναι μεγαλυτέρα άπό 100 μ. 'Η παραλλακτική γοονια μ«γ 
τρεϊται είς τέσσερας επαναλήψεις, κατα τας ^ οποία, η 
μεταξύ τοον διαφορά τών γωνιών δέν πρέπει να^είναι με¬ 
γαλυτέρα άπό 10”. 'Η οριστική τιμή τών γωνιων υπολο- 

[«] 


γίζεται ώς άπλός αριθμητικός μέσος η 

2.3.10. Τόν υπολογισμόν τών ορθογωνίων συντεταγμένων 
καί τών άπολύτων υψομέτρων τών σημείων, σύμφωνα με 
το προηγουμένως άπό κοινού συνταχθεν σχε ιον υπ^ ογ 
σμών, έκτελοΰν άμφότεραι αί πλευραι μ^μο^ωμενω, 
γεωδαιτικόν σύστημα συντεταγμένων των. ^ ετ ® , 

λεσιν τών υπολογισμών πρέπει ύποχρεωτικως ' α κ *3 Ρ ' 
λωνται αί ύπολογισθεΐσαι τιμαί δια της ^αραβο 'ύ 
μήκους τών πολυγωνικών πλευρών υπολογισθεισων 
συντεταγμένων άμφοτέρων τών συστημάτων συν — , γμ 
ή διά συγκρίσεως τών έκ μετατροπής συντεταγμένων Εαν 
* μήκος τής πολυγωνικής πλευράς ύπολογισθέντος δωι των 
συντεταγμένων άμφοτέρων τών συστημάτων ή 


μετατροπής συντεταγμένων δέν διαφέρουν περισσότερον 
άπό 15 έκατ. δύναται νά λογισθή ότι αί μετρήσεις καί οί 
υπολογισμοί έγένοντο καλώς. Αί ορθογώνιοι συντεταγμέναι 
καί τά άπόλυτα ύψη τών πολυγωνικών σημείων πρέπει 
νά ύπολογίζωνται είς εκατοστόμετρα. 


2.3.11. Κατά τόν υπολογισμόν τών συντεταγμένων τών 
σημείων τής πολυγωνικής όδεύσεως τυγχάνει άπαραίτητον 
νά έλεγχθή ή ολική γωνιακή καί γραμμική άπόκλισις τής 
πολυγωνικής όδεύσεως. 


Ή συνολική γωνιακή άπόκλισις Π) πρέπει νά είναι μι- 
κροτέρα τής έπιτρεπομένης ή όποια υπολογίζεται κατά τόν 
τύπον Δβ = 60” νή διά τά κύρια πολύγωνα καί 


Δβ =90 V η διά τάς δευτερουούσας πολυγωνικάςά δεύσεις. 
Έφ’ όσον ή 16 είναι είς τά επιτρεπόμενα όρια, πρέπει 
ά κατανεμηθή ίσομερώς έπί τοΰ συνολικού άριθμού τών 

V, 


να 


συνδετικών καί θλαστικών γωνιών 


η 


' Η ολική γραμμική άπόκλισις τής πολυγωνικήςό δεύσεως 
ύπολογίζεται κατά τόν τύπον 


Ε» = ν/ ΕΈ 2 -μ ΡΧ* 

ένθα είναι : 

ΡΤ = ( 'Ε}, — Τ ω )-[δτ| καί Εχ = (X), — Χ α )-( ΔΧ ) 

'Η έπιτρεπομένη συνολική γραμμική άπόκλισις τής 
πολυγωνικής όδεύσεως υπολογίζεται κατα τόν τύπον : 

Δ8 = 0.008 |/ [8] + 0. 0004 [8] + 0.05 ένθα τό 

άθροισμα 8 είναι τό συνολικόν μήκος τής όδεύσεως είς μέτρα. 

Έάν είναι Ε δ < Δ8 τό σφάλμα κλεισίματος τής πολυγω. 
νικής όδεύσεως ώς πρός τούς άξονας συντεταγμένων Ρψ καί 
Ρ χ κατανέμεται ίσομερώς είς τά μηκη τών πολυγωνικών 
πλευρών. Υψ = 8; Ρψ /[8] καί ν χ = 8· ( Ρ χ /[δ] 

Έάν ή πολυγωνική δδευσις ύπολογίζεται μεταξύ των ιδίων 
σημείων τοΰ βασικού γεωδαιτικού δικτύου τελικώς ύπολογι- 
σθέντων είς άμφότερα τά γεωδαιτικά συστήματα συντετα¬ 
γμένων τά σφάλματα κλεισίματος τής πολυγωνικής όδεύσεως 
Ρρ καί Ρ 8 πρέπει εκτός τών προαναφερθέντων κριτηρίων 

νά είναι καί κατά προσέγγισιν ίδια δι’ άμφότερα τά συστή¬ 
ματα συντεταγμένων, ήτοι : 

ρ ρ ΓΙΟΥΓΚ. Ρβ ΕΛΑΗΝ. 

2.3.12. Ό καθορισμός τών άπολύτων υψομέτρων τών 
σημείων τής πολυγωνικής όδεύσεως έκτελεϊται δια τής 
μεθόδου τής τριγωνομετρικής χωροσταθμίσεως. 

Αί ύψομετρικαί διαφοραί πρέπει νά ύπολογίζωνται κατά 
τόν τύπον Δ), δοοίζϋ = + ϊα — 16 διά τήν περίπτωσιν πού 

έμετρήθη ή ζενιθαία άπόστασις, άντιστοίχο^ς δέ κατά τόν 
τύπον : Δ[, = 8ΐ£(1& + ία — 16 έφ’ δσον έμετρήθη ή κατα- 

κόρυφος γωνία. Αί ύψομετρικαί διαφοραί ληφθεΐσαι έπί τή 
βάσει τής τριγωνομετρικής μετρήσεως όρθώς καί άντιστρό- 
φως, πρέπει νά είναι έντός τών ορίων τών έπιτρεπομένων 
άποκλίσεων, ήτοι πρέπει νά ικανοποιούν τήν σχέσιν : ΐή, = 

|Δ6α6 | — | Δ66α | < Δ6. 'Η έπιτρεπομένη άπόκλισις υπο¬ 
λογίζεται κατά τόν τύπον : Δ^ — 0.0075 (1 + Ιμ 2 α)8. 

2.3.13. Τά άπόλυτα υψόμετρα τών σημείων είς τήν 
δδευσιν ύπολογίζονται είς τά πλαίσια τής χωροσταθμικής 
όδεύσεως, τοποθετουμένης μεταξύ δύο γειτονικών σημείων 
τοΰ βασικού γεωδαιτικού δικτύου τοΰ Ελληνικού καί Γιουγ¬ 
κοσλαβικού συστήματος συντεταγμένων, οπού ή άπόλυτος 
τιμή τών τελικών σφαλμάτων τής όδεύσεως 16 πρέπει να 
είναι μικροτέρα τής έπιτρεπομένης άποκλίσεως ή οποία 
υπολογίζεται κατά τόν τύπον : 

δ Η = 4δ ο V η . Κ , 
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ήτοι πρέπει νά ίκανοποιή τόν όρον : 

Ρ Η = (Ηβ - Η λ ) - |Δ1ι| < ΔΗ 

8 0 = Μέσον μήκος των πολυγωνικών πλευρών εις τήν 
όδευσιν έκφραζόμενον εις έκατόμετρα μεθ’ ενός δεκάτου. 

η = Αριθμός πλευρών είς τήν όδευσιν. 

Κ — Σταθερόν συμπληρωματικόν μέλος τό όποιον έξαρ- 
τάται άπό τήν άκρίβειαν τών άπολύτων υψομέτρων τών 
σημείων επί τών όποιων συνδέεται ή δδευσις. 

Κ = 8, διά τήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν ή δδευσις 
είναι συνδεδεμένη είς άμφότερα τά άκρα επί τών γεωδαι- 
τικών σημείων τών όποιων τά απόλυτα υψόμετρα καθο¬ 
ρίζονται διά τριγωνομετρικής χωροσταθμίσεως. 

Κ = 5, έάν ή δδευσις στηρίζεται επί τών γεωδαιτικών 
σημείων έκ τών όποιων τό μέν έν καθορίζεται διά τριγω¬ 
νομετρικής, τό δέ Ιτερον διά γεωμετρικής χωροσταθμίσεως. 

Κ = 2, έάν άμφότερα τά άκρα τής όδεύσεως στηρίζονται 
επί γεωδαιτικών σημείων καθωρισμένων διά γεωμετρικής 
χωροσταθμίσεως. 

2.3.14. Αί ορθογώνιοι συντεταγμέναι καί τά άπόλυτα 
ύψόμετρα τών μεθοριακών πυραμίδων αί όποΐαι δεν συμ- 
περιλαμβάνονται είς τάς πολυγωνικάς οδεύσεις, ώς καί 
σημεία λεπτομερειών (όλιγώτερον όραταί θλάσεις τής όρο- 
θετικής γραμμής) τά όποια δέν έσημάνθησαν διά μεθοριακών 
πυραμίδων, τυγχάνουν όμως σημαντικά διά τόν έ'τι περισ¬ 
σότερον καθορισμόν τής γραμμής τών συνόρων επί του 
εδάφους, θά προσδιορισθοΰν διά τής πολικής μεθόδου 
μετά ελέγχου. 

2.3.15. Τήν εκλογήν τών μή σημειωθέντων σημείων 
θλάσεως τής γραμμής τών συνόρων έκτελοΰν, είςτά πλαίσια 
τής ίσχυούσης περιγραφής τής όροθετικής γραμμής, οί 
ειδικοί τεχνικοί τής μικτής Τεχνικής 'Ομάδος άμφοτέρων 
τών Χωρών άπ εόθείας έπί τοϋ έδάφους. Τά έπιλεγέντα 
σημεία λεπτομερειών πρέπει νά σημαίνωνται διά προσω¬ 
ρινών σημάτων (ξύλινος πάσσαλος ή χρωματισμένος λίθος 
μετ’ άναγραφής τοϋ άριθμοϋ τοϋ σημείου) τά όποια πρέπει 
να παραμείνουν είς τας θέσεις των μέχρις δτου περατωθή 
° λεπτομερής προσδιορισμός τής γραμμής τών συνόρων. 
Δι έκαστον έπιλεγέν καί οδτως έπισημανθέν σημεΐον λεπτο¬ 
μερειών πρέπει άπό κοινού νά συντάσσεται σκαρίφημα 
Οέσεως είς δυο αντίγραφα. 'Η μεγίστη άπόστασις μεταξύ 
τών μή σημανθέντων σημείων λεπτομερειών δέν πρέπει νά 
είναι μεγαλυτέρα άπό 50 μ. 


2.3.19. Έάν ό έλεγχος τής θέσεως τών άποτυπωθέντων 
σημείων τής γραμμής τών συνόρων διά τής πολικής μεθόδου 
δέν έξετελέσθη διά διπλού προσδιορισμού, τυγχάνει άπαραί- 
τητον νά μετρηθούν τά μεταξύ των μήκη (μέτωπα). Τά 
μήκη μεταξύ τών σημείων λεπτομερειών πρέπει νά μετρηθούν 
όριζοντίως διά μετροταινίας ή δι* ήλεκτροοπτικοϋ οργάνου 
μετρήσεως άποστάσεων. Τά μήκη τών μετώπων τά οποία 
δέν ήτο δυνατόν νά μετρηθούν όριζοντίως, πρέπει νά άναχθοΰν 
έπί οριζοντίου έπιπέδου καί παρά τήν έγγραφήν τής τιμής 
τοϋ κεκλιμένου μήκους νά τοποθετηθή τό (Κ), ώς έπί 
παραδείγματι : 95 (Κ). 

2.3.20. Έκ τών μετρηθέντων μεγεθών (μήκους καί γω¬ 
νιών) έκάστη Πλευρά θά ύπολογίση, είς τό γεωδαιτικόν σύ¬ 
στημα συντεταγμένων της τάς ορθογωνίους συντεταγμένα; 
καί τά ύψόμετρα δι* έκαστον άποτυπωθέν σημεΐον τής γραμ¬ 
μής τών συνόρων. Αί ορθογώνιοι συντεταγμέναι καί τά άπό¬ 
λυτα ύψόμετρα τών σημείων λεπτομερειών νά ύπολογίζωνται 
είς έκατοστόμετρον. 

2.3.21. 'Ο έλεγχος τών σημείων λεπτομερειών νά γίνεται 
διά τής παραβολής τών μετρηθέντων οριζοντίων μηκών μετα¬ 
ξύ τών γειτονικών σημείων λεπτομερειών καί τών ιδίων μη¬ 
κών τών ληφθέντων διά τοϋ ύπολογισμοΰ έκ τών ορθογωνίων 
συντεταγμένων. Έφ’ δσον αί διαφοραί τών παραβληθέντων 
μηκών είναι μικρότεραι άπό 15 εκατοστά δύναται νά θεωρηθή 
δτι αί ορθογώνιοι συντεταγμέναι τών σημείων λεπτομερειών 
τής γραμμής τών συνόρων καθωρίσθησαν καλώς άλλως ή 
μέτρησις πρέπει νά έπαναληφθή. 

2.3.22. Κατά τήν διάρκειαν ύπολογισμοΰ τών συντεταγμέ¬ 
νων καί τών άπολύτων ύψομέτρων τών όροσήμων καί μή 
σημανθέντων θλάσεων τής μεθοριακής γραμμής θά τηρήται 
κατάστασις συντεταγμένων. 

3. Φωτογραμμετρική Άεροφωτογράφησις. 

Η άεροφωτογράφησις έκτελεΐται πρός τόν σκοπόν έκ- 
πονήσεως Χάρτου τής μεθορίου ύπό κλίμακα 1 : 5.000. Αί 
εργασίαι αύται έκτελοΰνται κατά τάς άκολούθους φάσεις : 

1. Προπαρασκευή καί έκτέλεσις άεροφωτογραφήσεως 

2. Επεξεργασία, έλεγχος καί άνταλλαγή τοϋ φωτογρα¬ 
φικού ύλικοΰ. 

3. Εκλογή καί προσδιορισμός τών φωτοσταθερών. 

4. Τοπογραφική φωτοερμηνεία τοϋ φωτοσκαριφήματος 
(μεγενθυμένης Ά/φίας). 


2.3.10. II άρίθμησις τών μή σημανθέντων σημείων 
θλάσεως^τής γραμμής τών συνόρων νά γίνη δι’ άραβικώ' 
ψηφίων άρχομένης έκ τοϋ άριθμοϋ 1 μεταξύ δύο γειτονικό» 
μεθοριακών πυραμίδων πρός τήν κατεύθυνσιν άριθμήσεω; 
τής οροθετικής γραμμής ώς έπί παραδείγματι : 52/14.1 
Ο αριθμητής (52) συμβολίζει τόν άριθμόν τής προηγού¬ 
μενης ^μεγάλης πυραμίδος. Ό πρώτος άριθμός τοϋ παρονο- 
μαστοΰ (14) συμβολίζει τόν άριθμόν τής προηγουμένηι 
μικρας πυραμίδος, ό έτερος δέ άριθμός τοϋ παρονομαστοΰ (1 ί 
σημαίνει τόν άριθμόν τοϋ σημείου θλάσεως. 'Η έπομένγ 

0λ6ίσίζ μ £τ «ξ ύ τών πυραμίδων 52/14 καί 
52/15 θα φέρη τόν άριθμόν 52/14.2. Αί μεθοριακαί πυρα¬ 
μίδες αι οποίαι προσδιορίζονται διά τής πολικής μεθόδου 
διατηρούν τόν άριθμόν τής μεθοριακής πυραμίδος. 

2.3.17. Κατά τήν διά τής πολικής μεθόδου άποτύπωσιν 
της γραμμής των συνόρων νά χρησιμοποιηθοΰν ήλεκτρο- 
οπτικα όργανα μετρήσεως άποστάσεων, μετροταινία καί 
παραλλακτική σταδία καί θεοδόλιχοι μετά ύποδιαιρέσεως 
μοιρών των οποίων τό όπτικόν στοιχεΐον τοϋ μικρομέτρου 
ε ναι^ . Αι οριζόντιοι γωνίαι ώς πρός τά γεωδαιτικά καί 
σημεία λεπτομερειών να μετρώνται είς μίαν περίοδον, 

αΐ ο ο 4 Ω τα νΓ φ01 μ6ν ° ν είζ Τ , ήν π Ρ ώτ7 1 ν °έσιν τής διόπτρας. 

2.3.18. Ο προσανατολισμός τοϋ σταθμού νά έκτελήται 
πρός τό πλέον ορατόν γειτονικόν σημεΐον τής γεωδαιτικής 
βασεως, καί μετά ταυτα κατα τήν κατεύθυνσιν τών δεικτών 
του ωρολογίου νά παρατηρούνται άπαντα τά πέριξ σημεία 
λεπτομερειών τής γραμμής τών συνόρων καί άκόμη του¬ 
λάχιστον έν σημεΐον τής γεωδαιτικής βάσεως. 


3.1. Προπαρασκευή καί Έκτέλεσις Άεροφωτογραφήσεως. 

3·1*1· Την προπαρασκευήν τής άεροφοιτογραφήσεως έ- 
κτελεΐ η Πλευρά ή οποία έκτελεΐ τήν φωτογράφησιν. Είς τήν 
προπαρασκευήν θα συμπεριλαμβάνεται ή έκπόνησις τοϋ σχε¬ 
δίου πτήσεων καί λοιπών μέτρων τά όποια έξασφαλίζουν τήν 
απροσκοπτον εκτελεσιν τής άεροφωτογραφήσεως. 

3.1.2. ^ Τό σχέδιον πτήσεων συνίσταται έκ δύο τμημά¬ 
των : Το «σκαρίφημα πτήσεως» καί τό «Τεχνικόν σχέδιον 
πτήσεως». 

3.1.3. Τό σκαρίφημα πτήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «8») 
θα εκπονηθή υπο κλίμακα 1 : 25.000 έπί διαφανούς. Έπί τοϋ 
σκαριφήματος πτήσεως θά έμφαίνωνται : 

Τα σύνορα τών κρατών καί τά χαρακτηριστικά των ση¬ 
μεία θλάσεως μετά τοϋ άριθμοϋ τοϋ μεθοριακοΰ όροσήμου 
(διά μαύρου χρώματος). 

Ο αξων^ πτήσεως φωτογραφήσεως τών σχεδιασθεισών 
ζωνών μετά τών άριθμών των (δι* έρυθροΰ χρώματος). 

5 Τό πρώτον και το τελευταΐον σχεδιασθέν σημεΐον λήψεως 
επι τών άξόνων τών έργασιών φωτογραφήσεως (δι’ έρυθροΰ 
κύκλου). 

Ο τροπος στροφής τοϋ άεροσκάφους διά τόν έπόμενον 
άξονα φωτογραφήσεως (διά διακεκομμένηςέρυθρας γραμμήν) 

Τό υπο έκάστης ζώνης καλυπτόμενον έδαφος (διά μαύρου 
χρώματος). 

3.1.4. 'Η στροφή τοϋ άεροσκάφους νά σχεδιασθή ύπερά- 
νω τοϋ εδάφους τής Πλευράς έκείνης ή όποία έκτελεΐ τήν 
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άεροφωτογράφησιν. Είς δικαιολογημένας περιπτώσεις ή 
στροφή του άεροσκάφους δύναται νά γίνη ύπεράνω τοΰ εδά¬ 
φους τής έτέρας Πλευράς. 

3.1.5. Τεχνικήν σχέδιον πτήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «!)») 
περιλαμβάνει : 

Την ονομασίαν και τόν τύπον τοΰ άεροσκάφους διά τοΰ 
όποίου θά έκτελεσθή ή άεροφωτογράφησις. 

Τόν τύπον καί τήν ονομασίαν τής μηχανής και των άντι- 
κειμενικών φακών διά των οποίων θά γίνη ή έκ τοΰ άέρος 
φωτογράφησις καί τά τεχνικά δεδομένα (διαστάσεις φωτο¬ 
γραφιών, εστιακή άπόστασις κ.λπ.). 

Τό μέσον σχετικόν καί άπόλυτον ύψος πτήσεως 

Τήν μέσην κλίμακα φωτογραφήσεως 

Τό κατά μήκος ποσοστον έπικαλύψεως τών φωτογραφιών. 

Τό κατά πλάτος ποσοστον έπικαλύψεως τών φωτογραφιών 

Τόν άριθμόν τών ζωνών καί τό μήκος των 

Τόν άριθμόν τών φωτογραφιών 

Τήν διάρκειαν τοΰ χρόνου έκθέσεως φωτογραφήσεως 

Τήν κατηγορίαν καί τά πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά 
τοΰ ύλικοϋ τών φίλμς τά όποια θά χρησιμοποιηθούν (παρα¬ 
γωγός, ευαισθησία, τά χαρακτηριστικά τοΰ γαλακτώματος, 
χρόνος έγγυήσεως κ.λπ.). 

Τόν χρόνον (ήμερομηνίαν) τής προβλεπομένης άεροφω- 
τογραφήσεως καί 

Αοιπάς παρατηρήσεις 

3.1.6. 'Η μέση κλίμαξ άεροφωτογραφήσεως θά υπολογί¬ 


ζεται κατά τόν τύπον : 




ένθα είναι : 

ττ-κλίμαξ φωτογραφήσεως 

μ 8 

ί - έστιακή άπόστασις τοΰ άντικειμενικοϋ φακοΰ (είς 
χιλιοστόμετρα) καί 

1ι - μέσον σχετικόν ύψος πτήσεως ύπεράνω τοΰ μέσου 
επιπέδου τοΰ εδάφους (εις μέτρα). 


3.1.7. 'Η μέση κλίμαξ άεροφωτογραφήσεως νά ύπολο- 
γισθή ώστε διά τήν χαρτογράφησιν είς τήν κλίμακα 1 : 5000 
νά κυμαίνεται άπό 1 : 5.000 έως 1 : 15.000. 

3.1.8. Τό σχέδιον πτήσεων θά συντάσσεται είς δύο άντί- 
τυπα, διά τό τμήμα τής μεθορίου τό όποιον φωτογραφεΐται 
κατά τό τρέχον έτος. Τό σχέδιον τοΰτο τών πτήσεων θά γί¬ 
νεται ύπό τής πλευράς ή οποία θά έκτελέση τήν φωτογρά- 
φησιν τοΰ τμήματος τούτου τής Μεθορίου. 

3.1.9. Άμφότερα τά άντίτυπα τοΰ σχεδίου πτήσεως, 
τά υπογράφει ό Πρόεδρος ή ό άναπληρωτής προέδρου τής 
άντιπροσωπείας τής Μικτής Έπ τροπής ή οποία τά έξεπό- 
νησεν καί τά παραδίδει είς τόν Πρόεδρον τής αντιπροσωπείας 
τής Μικτής Επιτροπής τής έτέρας Πλευράς. 

3.1.10. Μετά τήν άποδαχήν άμφότερα τά άντίτυπα τοΰ 
σχεδίου πτήσεως ύπογράφονται ύπό τοΰ Προέδρου η τοΰ 
άναπληρωτοΰ Προέδρου τής αντιπροσωπείας τής Μικτής 
Επιτροπής έκείνης ή οποία δέν έκτελεΐ τήν φωτογράφησιν. 
Τό έν άντίτυπον τοΰ σχεδίου πτήσεως έπιστρέφεται εις τον 
Πρόεδρον τής έτέρας αντιπροσωπείας τό άργότερον ένα μήνα 
άπό τήν ήμέραν λήψεως. 

3.1.11. "Εάν ή Πλευρά ή οποία δέν έκτελεΐ φωτογράφησιν 
δέν άποδεχθή τό προταθέν σχέδιον πτήσεως, θά παραθέση 
τάς παρατηρήσεις καί προτάσεις της είς τήν έτέαραν Πλευράν 
τό άργότερον ένα μήνα άπό τήν ήμέραν λήψεως τοΰ σχεδίου 
πτήσεως. 


3.1.12. 'Η οριστική επεξεργασία τοΰ σχεόιου πτήσεως, 
μετά τής έγκρίσεως καί υπογραφής τοΰ Προέδρου ή τοΰ άνα¬ 
πληρωτοΰ Προέδρου τής άντιπροσωπείας τής Μικτής Επι¬ 
τροπής τής έτέρας Πλευράς, πρέπει νά περατωθή τό άργότε¬ 
ρον ένα μήνα πρό τής σχεδιασθείσης άεροφωτογραφήσεως. 

3.1.13. Έπί τή βάσει τοΰ έγκριθέντος σχεδίου πτήσεως, 
ή Πλευρά ή οποία έκτελεΐ τήν φωτογράφησιν εφοδιάζεται, 
εκ τών αρμοδίων οργάνων τής έτέρας Πλευράς μέ τάς άπα- 


ραιτήτους εγκρίσεις διά τήν έκτέλσεσιν τής άεροφωτογρα¬ 
φήσεως. 

3.1.11. Ή Πλευρά ή οποία έκτελεΐ τήν άεροφωτογρά- 
φησιν, ενημερώνει μέσω αρμοδίων οργάνων τήν έτέραν 
Πλευράν περί τοΰ χρόνυου (ήμέραν καί ώραν) τής φωτο¬ 
γραφήσεως. 

3.1.15. Έκάστη Πλευρά θά φωτογράφηση τό ήμισυ τής 
όροθετικής γραμμής. ’Από τής Γιουγκοσαλαβο-Ελληνο- 
Βουλγαρικής Τριεθνοΰς Πυραμίδος έως τήν πυραμίδα 105 
τήν φωτογράφησιν θά έκτελέση ή Ελληνική Πλευρά, άπό δέ 
τής πυραμίδος 105 έως τοΰ Γιουγκοσλαβο-Ελληνο-Αλβα- 
νικοΰ Τριεθνοΰς, τήν φωτογράφησιν θά έκτελέση ή 
Γιουγκοσλαβική Πλευρά. 

3.1.16. Διά τήν άεροφωτογράφησιν θά χρησιμοποιη¬ 
θούν άεροσκάφη καί υλικόν τό όποιον χρησιμοποιείται ύπό 
τής άντιστοίχου πλευράς διά τήν έκπόνησιν χάρτου κλίμακος 

1 : 5.000 

3.1.17. Τά στοιχεία τών μηχανών καί τών άεροφωτογρα- 
φιών έπί τοΰ φωτοϋλικοΰ πρέπει νά είναι καλώς όρατά. 

3.2. Επεξεργασία, Έλεγχος καί Ανταλλαγή τοΰ Φωτο¬ 
γραφικού Ύλικοΰ : 

3.2.1. Τό ύλικόν τών φίλμς τό έπεξεργάζεται είς τά έργα- 
στήριά της έκείνη ή Πελευρά ή οποία έκτελεΐ τήν φωτογρά- 
φησιν, ύπό τάς προδιαγραφάς αί όποΐαι ισχύουν είς τήν Χώ¬ 
ραν της. 

3.2.2. Μετά τήν έμφάνισιν τοΰ φιλμ, ή Πλευρά ή οποία 
έκτελεΐ τήν φωτογράφησιν, θά έκτελέση τάς άντιστοίχους 
άναλόγους έξετάσεις τής ποιότητος, καί Οά διαπιστώση έάν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή διά περαιτέρω χρήσιν. Επίσης ή 
έν λόγω Πλευρά δύναται νά διαγράψη έπί τοΰ φιλμ τάς 
έκτος ζώνης χαρτογραφικάς λεπτομέρειας τάς όποιας δέν 
θεωρεί άπαραιτήτους νά άπεικονίζονται. 

3.2.3. Ή Πλευρά ή οποία έκτελεΐ τήν άεροφωτογράφησιν 
καί έργαστηριακήν επεξεργασίαν τοΰ ύλικοΰ έπεξεργάζεται : 

Δύο έξ έπαφής άντίτυπα έπί φιλμ (περαιτέρω είς τό κεί¬ 
μενον διαθετικόν). 

Δύο έξ έπαφής άντίγραφα έπί φωτογραφικού χάρτου 
(περαιτέρω είς ·τό κείμενον άεροφωτογραφία). 

Φωτομεγέθυνσιν εις τήν κατά προσέγγισιν κλίμακα χαρ- 
τογραφήσεως τής μεθοριακής γραμμής (περαιτέρω είς τό 
κείμενον φωτοσκαρίφημα). 

3.2.4. Ή έπεξεργασία τοΰ φωτογραφικού ύλικοΰ γίνεται 
εντός μηνός άπό τής έκτελέσεως τής φωτογραφήσεως. 

3.2.5. 'Η Πλευρά ή οποία έκτελεΐ τήν άεροφωτογράφησιν, 
παραδίδει είς τήν έτέραν Πλευράν άνά έν άντίτυπον τής άερο- 
φωτογραφίας καί τοΰ διαθετικοΰ, δι’ έκάστην φωτογραφίαν. 
'Η παράδοσις καί παραλαβή τοΰ άναφερομένου φωτογραφι¬ 
κού ύλικοΰ θά γίνη ύπό τών ειδικών τεχνικών τής Μικτής 
'Ομάδος Τεχνικών. 

3.2.6. Τόν έλεγχον τής άεροφωτογραφήσεως, έν σχέσει 
πρός τό έγκριθέν σχέδιον πτήσεως, έκτελοΰν άμφότεραι 
αί Πλευραί μεμονωμένος έπί τή βάσει τής αεροφωτογρα¬ 
φίας. 

Διά τοΰ ελέγχου νά διαπιστοΰται : 

'Η θέσις τοΰ άξονος πτήσεως έν σχέσει πρός τήν σχε- 
διασθεΐσαν. 

Τό οριον τής ζώνης τής φωτογραφηθείσης περιοχής 
έν σχέσει πρός τό σχεδιασθέν. 

'Η κατά μήκος έπικάλυψις Ρ τών άεροφωτογραφιών έν 
σχέσει πρός τήν σχεδιασθεΐσαν. 

Ή κατά πλάτος έπικάλυψις (ή τών αεροφωτογραφιών 
έν σχέσει πρός τήν σχεδιασθεΐσαν. 

Τό δψος τών άεροσκαφών κατά τήν στιγμήν τής λήψεως 
έν σχέσει πρός τό σχεδιασθέν. 

3.2.7. 'Η άεροφωτογράφησις δύναται νά λογισϋή ότι 
είναι καλή έφ’ όσον : 

'Η άπόκλισις τοΰ άξονος πτήσεως έκ τοΰ σχεδιασθέν- 
τος δέν είναι μεγαλυτέρα άπό 250 μ. είς δψος πτήσεως άπό 



3084 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 


2 000 μ μ ' καΐ μ ’ ^Ψ 0< ^ πτήσεως πλέον των 

λ, Τ κατα μήκος επικαλυψις των άεροφοιτογραφιών 
6έν είναι μικροτέρα άπό 57 %. 

λ, κατα πλάτος επικαλυψις των αεροφωτογραφιών 
6έν είναι μικροτέρα άπό 10 %. 

ςΜ , ®Ψ°ζ τοϋ άεροσκαφους κατά την στιγμήν τής λήψεως 
δέν άποκλίνει περισσότερον άπό ±50 μ. Ψ 

.^; 2 · 8 · ^ φωτογραμμετρική επεξεργασία δύναται νά 
έ ~ Φ δσ ° ν ή έτέ ?“ Πλευ Ρ ά 7 εντός μηνός μετά τήν 
ηψι του φωτογραφικού ύλικοΰ, δέν προβή εις παρατηρή¬ 
σεις δια τήν ποιότητά του. 

3 3. Εκλογή και καθορισμός των φωτοσταθερών. 

ό Ε ? ί έ Λ ς στε Ρ ε °μοντέλου τυγχάνει άπαραίτητος 

. ~ Τ Ρ , ισμ , ς ^ καν ονικώς διανεμημένων φωτοσταθε- 
τενν,νη) 71 ^ εκ Αί 0γη - XX φωτοσταθερών έκτελοϋν ειδικοί 
θά Ομαδος Τεχνικών. Ώς φωτοσταθεραί 

δαιτΖΓΓ^ πρωτί . στως τά σγ ϋ χεϊα του βασικού γεω- 
δαιτικου δικτυου και_αι μεθοριακαί πυραμίδες καί έφ’ όσον 

γαρακττο Ρ ^ 0υν , τ0 , ίχ ^ τ<χ λαμβάνωνται έτεραι σαφώς 

ν χ Γμ Ρ εΤ^: αΐ έγκαταστάσεΐς ή 

διά^ σ^ΐίί-τ^ έπισήμανσις τών φωτοσταθερών θά γίνεται 
Χπ0 συ ® βω Ρ εϋβιν λίθ ων έν εϊδει τοϋ γράμ- 
* ~ *Ρ ω £ ατισ μ έν <>» διά λευκοϋ χρώματος. Ή διά- 

πάχους 0 30 » πρ , έπει να ? ϊναι περίπου 1,5 μ. 

Υίνγι συνν’οΑ. ^ ι ^^μανσις των φωτοσταθερών θά 
μής ^ ω< ’ ^ " Γ/1,ν επισημανσιν τής όροθετικής γραμ- 

τών αρίθμησις τών φωτοσταθερών θά γίνη έπί 

-= ^ζτιχτ^:^ “ 

τόνου τοΰ Ρ π ε ωβά>Γ ** Γ" 1 πε?1 ^ α ^ (^«ρίφημα τοϋ 
στερεοείδωλΓ Ρ 'Π Λλ ° ν ? ς) ^«μοποιοΰντες πρός τοΰτο 

τοσταθεοών θ' π Ρ οσ ^°ρίσμός τών προσημασμένων φω- 
τοστααερων^θα γίνεται ταυτοχρόνως μέ τάς νεωδαιτικά- 
μετρήσεις των πυραμίδων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «13»). 

ύψ^ ( « Α ) ώ ΓΓ“ γμί, » , “ «*"»ϊ Χ«Ι τά ωι,™ 
έκ τώνφωτοσταθερών θά καθορισθοΰν διά μιας 

θερόν καθοοΤ γεω *? ιτικών μεθόδων. Έάν τό φωτοστα- 
μήκος τοϋ πΙΤ 1 ^ Ή** ^ωνικής όδεύσεως, τό 
άΓτρείς πο χ 0 υ νΓ θυ \ χ μεγαλύτερου 

τά μήκη τών Χ.ι ° υζ πλευ Ρ ας · τήν περίπτωσιν ταύτην 

έκατέρωθεν, «( δέ^ΓαΓείς^^^^ 

σθ^ν διά 6λ Χ α αεθόδου Ρα -- τών φωτοσταθε Ρ™ θά καθόρι¬ 
σες καί ^ ω Ρ οσταθμί - 

έκατέρωθεν. ψ ° μετρικαι δι«φοραι πρέπει νά όπολογίζωνται 

πλέον'τών Ε 10 ίχχίτ, XX ^ 9“™ΪΡαφήσεως ύπάρχουν 
φωτοσταθερών δύναται νά έω^’ ΧίιΧΧ καθο Ρ ισ ί^ ν τών 
τριγωνισμού. Είς τήν πεοίν^ 9 ^^ η μέθο8ος τοΰ άε Ρ 0 “ 
τητον όπως τό άρ^κόν Ταύ ?\™Υχάνει άπαραί- 

έξασφαλισθή διά τοϋ άπΧ * αΐ , τε ^ κον στερεομοντέλον 
Τόν προσδιορισμόν τών Ρ .^ ? ωτ0Ι τΛρόν. 

Πλευρά διά τό Ιδαφόε φ< ΐ Γοστα ? ε Ρ ων θα έκτελή κάθε 

ά/φιών). Ρμ7ΐνείΧ των 9 ωτ οσκαριφημάτων (μεγενθυμένων 

τόν^ σκοπόν^ άίσεωί* ? ωτο ™ α Ρΐψημάτων γίνεται πρός 

τρικήν άπόδοσιν τώΓφωτογραφών^κΐί 

συλλογής λεπτομερειών" καί^ίωΓτά^ΙΤ^Ι 


καταχωρημένα είς τάς άεροφωτογραφίας, τυγχάνουν όμως 
άπαραίτητα διά τήν έκπόνησιν τοϋ χάρτου τής μεθορίου. 

3.4.2. 'Η έρμηνεία γίνεται έπι τών φωτοσκαριφημάτων 
τά όποια παρήχθησαν είς τήν κατά προσέγγισιν κλίμακα 
τής έκπονήσεως τοϋ χάρτου τής μεθορίου. Βασικώς, ή έρμη¬ 
νεία τών άεροφωτογραφιών γίνεται παραλλήλως μέ τήν 
έκτέλεσιν τών συμπληρωματικών καί ελεγκτικών μετρή¬ 
σεων, έφ’ όσον αύται είναι άπαραίτητοι, ή κατά τόν χρόνον 
τόν όποιον καθορίζουν οί ιθύνοντες τής Μικτής 'Ομάδος 
Τεχνικών έν συνδυασμώ μέ τήν πορείαν τών έργασιών 
έπί τής φωτογραμμετρικής άποδόσεως. 

3.4.3. 'Η άρίθμησις τών φωτοσκαριφημάτων θά γίνη 
δι’ άραβικών ψηφίων έν εϊδει κλάσματος. 'Ο άριθμητής 
τοϋ κλάσματος συμβολίζει τόν αΰξοντα άριθμόν τοϋ σκα¬ 
ριφήματος, ό δέ παρονομαστής τόν άριθμόν τοϋ πρώτου 
καί τελευταίου μεθοριακού σήματος τά όποια συμπερι¬ 
λαμβάνει τό φωτοσκαρίφημα. 'Η άρίθμησις τών φωτοσκα- 
ριφημάτων θά γίνεται είς τήν άνω δεξιάν γωνίαν διά μαύρης 
σινικής μελάνης δι’ άριθμών μεγέθους 5 χιλ. Είς τήν άνω 
αριστεράν γωνίαν τοϋ φωτοσκαριφήματος είναι άπαραί- 
τητον νά σημειωθή ή διεύθυνσις τοϋ βορρά καί αναγραφή 
η κατα προσέγγισιν κλίμαξ τοϋ φωτοσκαριφήματος δι’ 
άριθμών μεγέθους μέχρι 5 χιλ. 

3.4.4. Προ τής έρμηνείας έπί τών φωτοσκαριφημάτων 
να σημειοΰται, διά πράσινης διακεκομμένης γραμμής, 
η μεθοριακή ζώνη ή όποια χαρτογραφείται. 

3.4.5. ~ Η έρμηνεία γίνεται έπί τής ώφελίμου έπιφα- 
νεία,ς τοϋ , φωτοσκαριφήματος. Κατ’ έξαίρεσιν, έφ’ όσον 
επι ~τής^ ωφέλιμου έπιφανείας ή λεπτομέρεια δέν είναι 
σαφώς ορατή, ή έρμηνεία θά γίνη μέχρι τών άκρων τοϋ 
επομένου φωτοσκαριφήματος. 

3.4.6. Χαριν της αποκαταστάσεως συνδέσμου τών λεπτο¬ 
μερειών μεταξύ τών γειτονικών φωτοσκαριφημάτων, είναι 
απαραίτητον ο πως εις τα άκρα τών ωφελίμων επιφανειών 
τών φωτοσκαριφημάτων σημειοΰνται τά σύμβολα τών 
φυσικών καί τεχνικών έγκαταστάσεων. 

3.4.7. Κατα την διάρκειαν τής έρμηνείας έπί τών φω- 
τοσκαριφηματων θα έμφαίνωνται, δι’ αναλογών συνθημα¬ 
τικών παραστάσεων, τά άκόλουθα στοιχεία τοϋ περιεχο¬ 
μένου τών χαρτών : 

, ^ α β α ®ικα γεωδαιτικά σημεία, τά φωτοσταθερά καί 
αι μεθοριακαί πυραμίδες αΐ όποιαι δύνανται άσφαλώς νά 
άναγνωρισθοΰν. Τό μέγεθος τών γραμμάτων καί τών άρι- 
θμων τών σημείων τούτων πρέπει νά είναι 2,5 χιλ. 

. μεθοριακή γραμμή δι’ έρυθροΰ χρώματος πάχους 
1),3 χιλ. Εις τα τμήματα όπου ή άναγνώρισις τής μεθοριακής 
σαφής θά έμφαίνηται διά διακεκομμένης 
ερυθράς γραμμής τοϋ αύτοΰ πάχους. 

Τα όρια ωρισμένων καλλιεργειών μετά τών άντιστοίχων 
συνθηματικών παραστάσεων. 

Κατοικίαι και^υπηρεσιακαί έγκαταστάσεις. Διά τά τμή¬ 
ματα εκείνων των έγκαταστάσεων τά όποια δέν δύνανται 
να άγαγνωρισθοΰν τυγχάνει άναγκαϊον όπως έκτελεσθοΰν 
αι απαραίτητοι μετρήσεις διά τήν Ινταξίν των έπί τοϋ 
χάρτου. 

Αί συγκοινωνιακαί έγκαταστάσεις καί αί μεθοριακαί 
ιαβασεις διά τάς δημοσίας οδούς καί σιδηροδρομικάς γραμ- 
λας επι του φωτοσκαριφήματος πρέπει νά άναγραφοΰν 
αι ονομασιαι τών πλησιεστέρων τόπων τούς όποιους συνδέουν 
αι συγκοινωνίαι. 

Λιμναι, ποταμοί καί ρύακες μετά τών έπ’ αυτών έγκα- 
ταστασεων καί τών ονομασιών των. Διά βέλους σημειοΰται 
ο ρους τών υδατίνων ρευμάτων. 

, X 1 Υεωγραφικαι και λοιπαί όνομασίαι θά άναγράφωνται 
επι τοϋ φωτοσκαριφήματος σύμφωνα μέ τήν τοπικήν 
ονομασίαν τ°ΰ έδάφους, διά μαύρου χρώματος. 

. .8. Δια τας έγκαταστάσεις (κτίρια, φρέατα, πή¬ 
γα, οιάφοραι κολώναι, δίοδοι, μνημεία κ.λπ.), τά όποια 
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8έν φαίνονται^ επί τών~ φωτοσκαριφημάτων, είναι απαραί¬ 
τητον όπως εκτελεσθοΰν μετρήσεις προς άπεικόνισιν των, 
επί τοϋ χάρτου. 

3.4.9. Αι μεγαλυτεραι λεπτομερειαι των φυσικών καί 
τεχικών^εγκαταστάσεων αί όποιαι άπεικονίζονται διά της 
κλασσικής μεθόδου, επί τοΰ φωτοασκαριφήματος θά περι¬ 
κλείονται δι’ ιώδους γραμμής πάχους 0,3 χιλ. Έπί τοϋ 
πλαισιουμένοϋ τμήματος αναγράφεται ό άριθμός του 
λεπτομερούς σκαριφήματος επί τοΰ οποίου έσημειώθη 
συμπληρωματικός το μετρηθέν τμήμα τοϋ έδάφους ή των 
έγχατ^β’τά^έ^ύ'^. Εαν φωτόγραφηθεισα λεπτομέρεια είναι 
μικρού μεγέθους πρεπει νά εμφαίνεται άμεσα έπί τοϋ 
φωτοσκαριφήματος. 

3.4.10. Επί τοΰ φωτοσκαριφήματος, διά πρασίνου χρώ- 
ματος καταχωροΰνται απασαι αι μετρήσεις ελέγχου αί 
όποϊαι είναι απαραίτητοι διά τον έλεγχον τής χαρτογρα¬ 
φημένης λεπτομερείας. 

( 3.4.11. Την ερμηνείαν τοΰ φωτοσκαριφήματος έκτελεϊ 
έκαστη πλευρά είς το έδαφος της, άνευ συμμετοχής τής 
έτέρας Πλευράς. Τον τρόπον καί τόν χρόνον τής παραλαβής 
και παραδόσεως των έρμηνευθέντων φωτοσκαριφημάτων 
ρυθμίζουν οί ιθύνοντες τής Μικτής Τεχνικής Όμάδος. 

3.4.12. "Εκαστον έρμηνευόμενον φωτοσκαρίφημα τό υπο¬ 
γράφουν οί Ιθύνοντες τής Μικτής Τεχνικής Όμάδος είς την 
κάτω δεξιάν γωνίαν. Εις την κάτω άριστεράν γωνίαν άνα- 
γραφεται ή ήμερομηνία τοΰ πέρατος τής ερμηνείας. 

4. Έκπόνησις τοΰ Χάρτου τής Μεθορίου. 

Γενικόν μέρος : 

3. 'Ο Χάρτης τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής μεθορίου 
θά συνταχθή έπί τής προβολής ΟΑϋδδ-ΚΚΙίΟΕΚ εις 
την ζώνην τριών μοιρών με στοιχεία ελλειψοειδούς ΒΕ38ΕΕ. 

5. Αμφότεραι αί ΓΙλευραί θά έπεξεργασθοΰν την σύν¬ 
ταξιν τοΰ χάρτου τής μεθορίου άνά ήμισυ τμήμα αυτής, 
ήτοι : Άπδ τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβο-Βουλγαρικής Τριε- 
θνους πυραμίδος μέχρις τής μεθοριακής πυραμίδας 105, 
τόν χάρτην τής μεθορίου θά έπεξεργασθή ή Ελληνική Πλευ¬ 
ρά εις τό γεωδαιτικόν σύστημα συντεταγμένων της, άπό 
δε τής πυραμίδος 105 μέχρι τών Έλληνο-Γιουγκοσλαβο- 
Αλβανικών συνόρων, τόν χάρτην τής μεθορίου θά έπεξερ- 
γασθη ή Γιουγκοσλαβική Πλευρά είς τό σύστημα συντετα¬ 
γμένων της. 

0. 'Η κλίμαξ τοΰ χάρτου είναι 1 :5.000 καί κατ’ έξαίρεσιν 
διά τήν αναγραφήν μικρών λεπτομερειών δύναται νά χρη- 
σιμοποιηθή κλίμαξ 1 : 2.000. ’Απόφασις περί αύτοΰ θά 
ληφθή ύπό τής Μικτής Επιτροπής. *Η ΐσοδιάστασις θά 
είναι 5μ. μέ βοηθητικήν διά τά πεδινά 2,5μ. 

«1. Έάν είς τινα τμήματα τής μεθορίου, λόγω τής πυ- 
κνότητος τών σημείων θλάσεως, δέν είναι δυνατόν νά παρου- 
σιασθή λεπτομερώς ή δριος γραμμή, τότε είς κατάλληλον 
σημεΐον τοΰ φύλλου χάρτου εις μεγάλας κλίμακας, θά 
εμφαίνωνται τά τμήματα ταϋτα τής ορίου γραμμής. Ώς 
εκ τούτου κατά τήν διάρκειαν είσέτι τής τοποθετήσεως τών 
σημείων τής μεθοριακής γραμμής, ότε διαπιστοΰται ότι 
ή απόστασις μεταξύ τών διαδοχικών σημείων είναι μικρο- 
τέρα του Ιΐϊιιη είς τήν κλίμακα τοΰ χάρτου, τά σημεία 
ταυτα θά τοποθετούνται είς τήν μεγαλυτέραν κλίμακα. 

, Τό εύρος τής λωρίδος κατά μήκος τής μεθορίου, ή 
οποία χαρτογραφείται είναι περίπου 500 μ., ήτοι περίπου 
■^0 μ. έξ έκάστης πλευράς τής ορίου γραμμής. 

ί· Τά φύλλα τών χαρτών θά διαμορφωθούν είς «έλευθέραν 
κατανομήν». 'Ο χάρτης θά έκτυπωθή είς διατάστεις Β» 
(500 X 707 χιλ.) 

8· Έπί τοΰ χάρτου της μεθορίου, είς τήν άναφερομένην 
λωρίδα τής μεθορίου, θά έμφαίνωνται τά άκόλουθα στοιχεία 
πε Ρ^Χ°μέ·νων τοΰ χάρτου : 

Γα σημεία τής γεωδαιτικής βάσεως. 


Γά μεθοριακά σήματα, αί μή σημειούμεναι έπί τοϋ έδάφους 
θλάσεις τής οροθετικής γραμμής καί ή όροθετική γραμμή. 

Τά κτίρια καί αί λοιπαι εγκαταστάσεις. 

Τα υδατα καί αί έπί τών ύδάτων έγκαταστάσεις. 

Αι επικοινωνίαι καί αί έπ 5 αυτής έγκαταστάσεις. 

Τό άνάγλυφον τοΰ έδάφους. 

Αί γεωγραφικαί όνομασίαι καί συντμήσεις, ώς καί ή άρί- 
θμησις τών όροσήμων δΓ αριθμών καί γραμμάτων. 

5· "Απαντα τά στοιχεία τοΰ περιεχομένου τοϋ χάρτου 
θα απεικονίζωνται διά τών συνθηματικών παραστάσεων αί 
οποίαι Ιμφαίνονται είς τόν πίνακα τών συνθηματικών 
παραστάσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «14»). Έάν κατά τήν 
πρόοδον τών εργασιών διαπιστωθή ότι δέν υπάρχει αντί¬ 
στοιχος συνθηματική παράστασις, ή Μικτή ’ Επιτροπή τή 
προτάσει των έπικεφαλής τής Μικτής Τεχνικής Όμάδος, 
θα αποφασιση διά τήν υιοθέτησιν νέας συνθηματικής παρα- 
στάσεως. 

■; 'Ο χάρτης τής μεθορίορ θά έπεξεργασθή είς τέσσαρα 
χρώματα : 

< | * σημεία τής γεωδαιτικής βάσεως, αί έγκαταστάσεις, 
αί όνομασίαι, τά όρια τής βλαστήσεως καί τών καλλιεργειών 
καθώς καί αί συνθηματικαί πραοτάσεις αυτών θά παριστώνται 
διά μαύρου χρώματος. 

Αί ύδάτιναι έπιφάνειαι, 7τηγαί, κρήναι διά κυανοΰ . 

'Η γραμμή τών συνόρων, αί μεθοριακαί πυραμίδες καί 
οί άριθμοί τούτων δι’ έρυθροΰ χρώματος. 

Τό άνάγλυφον, βράχοι, φυσικοί στενωποί καί χαράδραι 
διά καφέ χρώματος. 

3 · Τό εκτός τοΰ πλαισίου τοϋ χάρτου περιεχόμενον πρέ¬ 
πει νά περιλαμβάνη : 

Τήν ονομασίαν τοΰ χάρτου. 

Τόν αριθμόν τοϋ φύλλου χάρτου. 

: ι Τάς τιμάς τών ορθογωνίων συντεταγμένων τών γωνιών 
τοΰ φύλλου χάρτου εις τύ Ελληνικόν καί Γιουγκοσλαβικόν 
σύστημα συντεταγμένων. Σκαρίφημα συνδέσεως μετά 
τών γειτονικών φύλλων χάρτου. 

Τήν κλίμακα τοϋ χάρτου καί τήν ίσοδιάστασιν. 

Τόν τόπον έκπονήσεως. 

Τάς τοπογραφικάς συνθηματικάς παραστάσεις, καί / 

Τάς ύγογραφάς τών ιθυνόντων τής Μικτής Τεχνικής 
Όμάδος. 

Τό μέρος τοΰ κειμένου τών εκτός πλαισίου περιεχο¬ 
μένων τοΰ χάρτου νά δοθή είς τήν Ελληνικήν καί Σερβο¬ 
κροατικήν γλώσσαν. 

'Η σύνταξις τοΰ χάρτου τής Μεθορίου υπονοεί τάς ακο¬ 
λούθους έργασίας : 

1. Φωτογραμμετρικήν άπόδοσιν. 

2. Κατασκευή πρωτοτύπου ΰλικοΰ άναπαραγωγής καί 

3. Έκτύπωσιν τών φύλλων τοΰ χάρτου. 

4.1. Φωτογραμμετρική άπόδοσις. 

4.1.1. Διά τής φωτοαγραμμετρικής μεθόδου χαρτο- 
γραφοΰνται απασαι αί φυσικαί καί τεχνικαί εγκαταστάσεις αί 
όποϊαι δύνανται νά παρασταθοΰν είς τήν κλίμακα τοΰ χάρτου. 

4.1.2. Αί γραμμικαί λεπτομέρειαι (οδός, ρύαξ, χαράδραι, 
άναγωγαί, αναχώματα, τοίχοι) θά παριστώνται διά δύο 
γραμμών έφ’ όσον ή άπόστασις έπί τοΰ χάρτου είναι μεγα- 
λυτέρα άπό 0,5 χιλ. άντιστοίχως 2,50 μ. είς τήν φύσιν. Έν 
εναντία περιπτώσει θά χαρτογραφούνται οί άξονες τών έγκα- 
ταστάσεων τούτων. 

4.1.3. 'Η μεθόριος γραμμή δέν χαρτογραφείται διά τοΰ 
άναγωγικοΰ οργάνου, άλλα είς τά πλαίσια τής φωτογραμ- 
μετρικής προετοιμασίας, κατά τόν χρόνον τής μεταφοράς 
τής γεωδαιτικής βάσεως έπί τοΰ συντεταγμενογράφου, 
τοποθετοΰνται αί συντεταγμένα 1 , των καί άπαντα τά με¬ 
θοριακά σήματα καί μή έπισημανθέντα σημεία θλάσεως 
τής μεθοριακής γραμμής. 'Η γραμμή τών συνόρων μεταξύ 
γειτονικών μεθοριακών σημάτοιν καί μή έπισημανθέντων 
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θλάσεων Θά σημειοϋται κατά τό πρωτόκολλον Παράρτημα 

« 1 ». 

4.1.4. Βασικώς πρέπει νά χαρτογραφηθούν αί λεπτομέρειαι 
έκβΐναι αί όποΐαι έρμηνεύθησαν είς τά φωτοσκαριφήματα. 
Τοΰτο Αφορά πρό πάντων τάς όδούς ή Ατραπούς, ώς καί τας 
καλλιέργειας αΐ όποΐαι δέν δύναται νά Αναγνο>ρισθοΰν εκ 
των όργάνων. Κατ’ έξαίρεσιν δύνανται νά χαρτογραφηθούν 
καί Ινιαι λεπτομέρειαι αί όποΐαι δέν έρμηνεύθησαν, ύπό την 
προΰπόθεσιν όπως ή άναγνώρισις είναι Ασφαλής. 

4.1.5. ΑΙ ύδάτιναι έπιφάνειαι καί άντιστοίχως ή γραμμή 
των δχθών Απεικονίζονται σύμφωνα μέ τήν κατάστασιν των 
ύδάτων τά όποια είναι ορατά είς τάς φωτογραφίας έκ των 
όποιων γίνεται ή Απόδοσις. 

4.1.6. "Ινα έξασφαλισθή ή Απαραίτητος Ακρίβεια τοϋ 
χάρτου, τυγχάνει Απαραίτητον όπως κατά τήν διάρκειαν της 
Αποδόσεως ληφθοϋν ύπ’ όψιν τά Ακόλουθα : 

*Η χαρτογράφησις πρέπει νά έκτελεσθή διά στερεοαποδο- 
τικών όργάνων διά των όποίων δύναται νά έπιτευχθή ή Απαι- 
τουμένη Ακρίβεια διά κλίμακα χάρτου 1 : 5.000. 

Ή σχέσις μεταξύ της κλίμακος τοϋ μοντέλου καί της 
κλίμακος χαρτογραφήσεως, το μέγιστον δύναται νά εί¬ 
ναι 1 : 3. 

Μετά τόν Απόλυτον προσανατολισμόν, ή Απόκλισις των 
φωτοσταθερών Ανά θέσιν δέν πρέπει νά είναι μεγαλυτέρα Από 
0,2 χιλ. είς τήν κλίμακα χαρτογραφήσεως, καθ’ ύψος δέ έως 
0,5 χιλ. 

4.1.7. Έάν είς τύ φωτοσκαρίφημα ύφίστανται στοιχεία 
διά τόν έλεγχον των μετρήσεων, τότε πρέπει νά γίνη ή σύγ- 
κρισίς των μετά των Αντιστοίχων μετρήσεων έπί τοϋ σχε¬ 
δίου (μέτωπα, προσμετρήσεις κτιρίων κ.λπ.). Αί Αποκλίσεις 
των μετρήσεων έλέγχου δέν πρέπει νά είναι μεγαλύτεραι Από 
0,2 χιλ. είς τήν κλίμακα της χαρτογραφήσεως. 

4.2. Κατασκευή Πρωτοτύπων Αναπαραγωγής. 

4.2.1. Τήν χαρτογραφο-αναπαραγωγικήν έπεξεργασίαν 
τοϋ φωτογραμμετρικοϋ πρωτοτύπου, θά έκτελέση έκάστη 
Πλευρά διά της τεχνολογίας τήν οποίαν εφαρμόζει είς τήν 
Χώραν της. 

4.2.2. Ή Πλευρά ή οποία έκτελεϊ χαρτογραφο-αναπα¬ 
ραγωγικήν έπεξεργασίαν. μετά τήν κατασκευήν τοϋ Αναπα¬ 
ραγωγικού πρωτοτύπου, θά κατασκευάση διορθωτικόν δοκί- 
μιον δι’ έκαστον φύλλον χάρτου καί θά τό παραδώση είς τήν 
έτέραν Πλευράν διά πραγματογνωμοσύνην καί συμφωνίαν. 

4.2.3. Ή Πλευρά ή όποία έκτελεϊ χαρτογραφο-αναπαρα¬ 
γωγικήν έπεξεργασίαν θά έκτελέση τάς διορθώσεις διά τάς 
συμφωνηθείσας παρατηρήσεις. 

4.2.4. Τά πρωτότυπα Αναπαραγωγής θεωρούνται ως 
τελικά όταν οί ειδικοί τεχνικοί τής Μονίμου Επιτροπής 
δώσουν τήν συγκατάθεσίν των δι’ έκτύπωσιν τοϋ καθωρισμέ- 
νου φύλλου χάρτου. 

4.3. Έκτύπωσις των Φύλλων Χάρτου : 

4.3.1. Ή έκτύπωσις των φύλλων χάρτου έκτελεΐται διά 
τής τεχνολογίας ή όποία Ακολουθείται είς τήν έν λόγω Χώραν. 

4.3.2. "Εκαστον φύλλον χάρτου άναπαράγεται είς έκατόν 
Αντίτυπα έκ των όποίων έκάστη Πλευρά λαμβάνει Ανά πε- 
νήκοντα. 

4.3.3. 'Η έκτύπωσις των φύλλων χάρτου πρέπει νά περα- 
τωθή τό Αργότερου έντός διετίας Από τής ήμέρας περατώσεως 
τής φωτογραφήσεως. 

4.3.4. Κατά τήν παράδοσιν των έκτυπωθέντων φύλλων 
χάρτου, ή Πλευρά ή όποία έξετέλεσεν τήν έκτύπωσιν θά 
παραδώση καί Αντίγραφου τοϋ πρωτοτύπου Αναπαραγωγής 
έπί φίλμ δι’ έκαστον φύλλον χάρτου. 

5. Αποδεικτικά Στοιχεία (Ντοκουμέντα) περί τής Με¬ 
θορίου. 

Τά Αποδεικτικά στοιχεία περί τής μεθορίου είναι : 

1. *0 κατάλογος των γεωδαιτικών στοιχείων των μεθο¬ 
ριακών σημάτων καί τής γραμμής των συνόρων. 

2. 'Ο "Ατλας χάρτου τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής με¬ 
θορίου. 

5.1. Κατάλογος των Γεωδαιτικών Στοιχείων τών Μεθο¬ 
ριακών Σημάτων καί τής Γραμμής τών Συνόρων. 


5.1.1. 'Ο έν λόγιρ κατάλογος περιέχει τά γεωδαιτικο- 
τοπογραφικά στοιχεία δι’ Απαντα τά μεθοριακά σήματα καί 
τάς μή έπισημανθείσας θλάσεις τής μεθορίου μετά περι¬ 
γραφής τής φοράς τής γραμμής τώνσυνόρων καί άποτελεΐται 
Από τέσσαρα μέρη. 

5.1.2. Τό πρώτον μέρος περιέχει τεχνικήν ένημέρωσιν 
περί τών έκτελεσθεισών εργασιών μετά λεπτομερούς αριθμη¬ 
τικού προσδιορισμού τής γραμμής τών συνόρων. 

5.1.3! Τό δεύτερον μέρος τοϋ έν λόγω καταλόγου περιέχει 
κατάλογον τών ορθογωνίων συντεταγμένων καί Απολύτων 
υψομέτρων τών σημείων τής γεωδαιτικής βάσεως τοϋ Έλ¬ 
ληνο-Γιουγκοσλαβικού γεωδαιτικοΰ συστήματος συντε¬ 
ταγμένων. Ό κατάλογος τών συντεταγμένων θά γίνη έν 
εΐδει πίνακος συμφώνως πρός τό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «11». 

5.1.4. Είς τό τρίτον τμήμα, έν είδει πίνακος (συμφώνως 
πρός τό παράρτημα 12), πρέπει νά δοθοΰν αί άριθμητικαί 
τιμαί τής θέσεως τών συντεταγμένων καί Απολύτων υψο¬ 
μέτρων απάντων τών μεθοριακών σημάτων καί μή έπισημαν- 
θεισών θλάσεων τής μεθορίου είς τό Ελληνικόν καί Γιουγκο¬ 
σλαβικόν σύστημα συντεταγμένων, μετά λεπτομερούς περι¬ 
γραφής τής φοράς τής γραμμής τών συνόρων μεταξύ τών 
γειτονικών μεθοριακών πυραμίδων. 

5.1.5. Τέταρτον (τελικόν τμήμα) μετά σελίδος δι’ ύπο- 
γραφάς. 

5.1.6. 'Ο κατάλογος πρέπει νά γίνη είς δύο γνήσια Αντί¬ 
τυπα μετά σκληρού εξωφύλλου μεγέθους Α 3 . 

5.2. "Ατλας Χάρτου τής Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Με¬ 
θορίου. 

5.2.1. 'Ο "Ατλας Χάρτου θά καταρτίζεται κατά τμήματα 
ή δι’ ολόκληρον τήν γραμμήν τών συνόρων, Αναλόγως τοϋ 
Αριθμού τών φύλλων χάρτου. 

5.2.2. Τό βασικόν περιεχόμενον τοϋ "Ατλαντος άποτελοΰν : 

Αί γενικαί παρατηρήσεις περί τοϋ χάρτου 

Τό διάγραμμα συνδέσμου τών φύλλων 

Άνά έν άντίτυπον έξ έκάστου φύλλου χάρτου τό όποιον 
περιλαμβάνει ό "Ατλας, καί 

Τελικόν Τμήμα μετά σελίδος διά θεώρησιν καί υπογραφήν. 

5.2.3. Είς τό πλαίσιον «Γενικαί παρατηρήσεις περί τοϋ 
χάρτου» πρέπει νά μνημονευθοϋν τά βασικά στοιχεία περί 
τοϋ χάρτου όπως είναι : Προβολή, ελλειψοειδές, τρόπος έκ- 
πονήσεως, βασικόν περιεχόμενον, έπεξηγήσεις συνθηματικών 
παραστάσεων κ.λ.π. 

5.2.4. Τό διάγραμμα συνδέσμου τών φύλλων τοϋ χάρτου 
θά γίνη δι’ Απαντα τά φύλλα τοϋ χάρτου, τά όποια περιέχει 
ό "Ατλας είς κλίμακα 1 : 100.000. Αί διαστάσεις τοϋ δια¬ 
γράμματος συνδέσεως τών φύλλων θά είναι ομοιαι όπως 
είναι καί αί διαστάσεις τών φύλλων τοϋ χάρτου. Έπί τοϋ 
διαγράμματος συνδέσεως τών φύλλων πρέπει νά σχεδιασθή 
ή γραμμή τών συνόρων καί Απαντα τά φύλλα τοϋ χάρτου. 
"Εκαστον φύλλον χάρτου πρέπει νά σημαίνεται διά τοϋ Αρι¬ 
θμού του, είς ένίας δέ χαρακτηριστικάς θλάσεις τής γραμμής 
τών συνόρων πρέπει νά σχεδιάζεται τό σήμα καί ό Αριθμός 
τής μεγάλης μεθοριακής πυραμίδος. 

5.2.5. Αί διαστάσεις τοϋ "Ατλαντος είναι δμοιαι μέ τάς 
διαστάσεις τών φύλλων χάρτου. 

5.2.6. Ό χάρτης τοϋ "Ατλαντος θά γίνη είς δύο πρωτότυπα 
Αντίτυπα. ’Αμφότερα τά Αντίτυπα θά βιβλιοδετηθοΰν διά 
σκληρού έξωφύλλου. 

' Εκάστη πλευρά θά συντάξη τά Αποδεικτικά στοιχεία τής 
μεθορίου τοϋ Τμήματος ταύτης διά τό όποιον έκτελεϊ φω- 
τογραμμετρικήν καί χαρτογραφικήν έπεξεργασίαν. 

Λοιπαί λεπτομέρειαι περί τής έκπονήσεως τών Αποδει¬ 
κτικών στοιχείων τής μεθορίου θά ρυθμισθοΰν συμπληρω¬ 
ματικούς. 

'Ο Πρόεδρος 'Ο Πρόεδρος 

τοϋ Έλληνικοΰ Τμήματος τοϋ Γιουγκοσλαβικού Τμήμ*' 
Μικτής 'Ομάδος Ειδικών τος τής Μικτής 'Ομάδος 

Τεχνικών Ειδικών Τεχνικών 

ΤΕΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΤΤΖΕΡΟΒΙΤΣ 

ΒΙΝΤΟΣΑΒ 

Άντισυνταγματάρχης Διπλ. Μηχ. Άντισυνταγματάρχης 

Διπλ, Μηχ. 
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λαβικοϋ Μέρους τής Μ Τ Ο 
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Παράρτημα 3 


ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ 
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Παράρτημα 9 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΤΗΣΕΩΣ 

Κατά τήν διάρκειαν του 198.ή.Πλευρά θά έκτελέση άεροφωτογράφησιν της μεθοριακής 

λωρίδας επί της Έλληνο-Γιουγκοσλαβικής Μεθορίου, μεταξύ των μεθοριακών πυραμίδων.. συμφωνίας τώ 

συνημμένφ σκαριφήματι πτήσεως καί επί τη βάσει των κάτωθι στοιχείων : 

α. Όνομασία του άεροσκάφους διά την άεροφωτογράφησιν.τύπος. 

β. Κατηγορία μηχανών διά τήν άεροφωτογράφησιν : 


—Όνομασία άντικειμενικοΰ φακοϋ : 


- Διαστάσεις φωτογραφίας :.έκατ. 

—Εστιακή άπόστασις : .έκατ. 

.έκατ. 


ο. Μέσον ύψος πτήσεως : Η σχετικόν : 


Η άπόλυτον : .ι 


<1. Μέση κλίμαξ φωτογραφήσεως :. 

Κλίμαξ χάρτου μεθορίου : . 

β. Κατά μήκος έπικάλυψις των αεροφωτογραφιών... 

ί. Έπικάλυψις μεταξύ τών ζωνών : 

-Μέση :.% 

-Ελάχιστη :.% 

- Μεγίστη : . % 

- Εύρος λωρίδος καλυφθείσης διά μιας ζώνης. 

-Εύρος λωρίδος καλυφθείσης εις άπάσας τάς ζώνας.μ. 

], Αριθμός ζωνών... τεμάχιφ συνολικού μήκους .χιλ. 

η. Αριθμός φωτογραφιών. τεμ. 

ι. Χρόνος έκθέσεως. 

Είδος τού υλικού τού φίλμ : Παραγωγός . 

Ευαισθησία φωτός : .γαλάκτωμα ( ) . 

Διακριτική ίκανότης :. 

Διάρκεια χρήσεως : . 

1ί. Χρόνος κατά τόν όποιον προβλέπεται ή άεροφωτογράφησις από.. ..έως -. · 

ΐ. Λοιπαί παρατηρήσεις :.... 









































^βρσρχημα 10 

«Όργανα 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΟΝ) 

περιοχή .δνβαΐαηό. 




Μορθώοεΐ£ 


|?χχεντ. Γεωβιμέτρου ..0 .γπ 

ρχχεντ.Άναχλαοττίρος - 0 ·ΓΠ 

Σταθερ ά Γεωΰι μ έτρου ... 77.0 > 1 . 3 . 0 . 
-Σταθερά -Αναχλαοτίροζ " Ο,.Ρ30.γγι 

γΔ; - ....θΛ6.0..ρπ 

£** . 0..\α 

, «Αθοοιοαα Αι όηθ.. .*. .Ο,.ΐόΟ 

' «Ατιϊοοφ· Λιόοθ. ί5..:..Ό~ 6 0 

,7Λτι ιόο<ρ Αιορ» 4 Ο ΟΨ 5 


ΌΧιχή Διόρ θ 


±°·. ° -? 5 - ΙΤ, 

". 0 , 08.5..χχ\ 


15 .." 2 - 81 


Όνομα Στάθμου ^ 

Σταθ μόζ Ν8 ^ 

ΣΦομ. Στάθμου 


■Τφο μ. «Οργάνου 
θερμοχραοία 


%θροιόμα Διορθ. 
Καταχ. γωνία 


. Α . Β: - 

* ι ί:* _□ 

..β.ί..#3. 

. ί.25. .1ί6. 


31.52 

2.0 

153 


82. 5? 

_4. ο 

/£? 

- 0.160 


4. ΰού. οοο 
6 373 882 
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]ίαραρτημα 13 

ΠΙΝΑΞ ΦΩΤΟΕΤΑ0ΕΡΩΝ 


Άριθ. σημείου: 

Άρι& ζώνης : 

'Αρίχτ.φωχ'/τος : 

Σκαρίφημα τόνου περιβάλλοντος Α]Φ 

X - 

Ψ* 

Η - 

Περιγραφή σημε'ιου 


Σκαρίφημα τόνου περιβάλλοντος Α/Φ 

X * 

ΆριΟ·. ο η με ίου: 

Άρι-θ·. ζώνης ; 

■ 

Άριθ. φωτ/τος : 


ψ = 

Η * 

Περιγραφή σημείου 

Άριθ. σημείου : 

Άρι-θ. ζώνης ; 

Άριθ. φωτ/τος : 

Σκαρίφημα τόνου περιβάλλοντος Α/Φ 

X * 

ψ * 

Η = 

Περιγραφή σημέ'ιου 
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Τ8ΗΚ6 ΓΕΟΛβΤΟΚε ΟΟΗΟΒδ 


ΚθΜγΗΜΚ8ϋΜ]β 


· ' Λ ΤρκΓΟΗθΜ6ΐρ«ίθ« 13ΗΚ3 


ΜίηίΟΗΚΗΚ» ηρϊΓ3 


ΠΟΙΜΓΟΗΟΜβΤρΜίΟΚβ Ϊ3ΗΚ3 


Αϊΐο-ηγτ 03 0Β3 Οίίθ]6Η3 ΚΟΛΟΒ033 


^ X & Η3Λ3 αρκ»3 «η» Κ3Π6Π3 Β30 Τρ«ΓΟΗΟΜ6Τρΐ*)ΟΚ3 Ι3ΜΚ3 

«. :«■ .«. 

■*■·.' ψ ψ· 


Αγτο-ηγτ 03 ]εηΗΗΜ κοηο·θ3θ»ι 


Π^Τ 03 ΙΐρΟΟΜ ΠΟΑ/ΙΟΓΟΜ 


«- Π0ΠΗΓ0Η3 134Κ3 

„©-? 


Βθ(Μ( ΒΟίΙΟΚΚ Φ 


ΓρβΗΗΗΗβ 05 Η 3 Κ 6 


Λο*κ]κ κοηβ» η?ι 


Δ Δ- 


ΙΙολοκη η/τ » Ζ 5 μ »«?(** 


βίΠ3Κ3η«ρ3Μ«33 


ΠίΜΒ.Κ ψ ·κρ« ΟΙ ?·5 X 


ϊ Μ3Π3 Π«ρ3ΜΚί» 

© 3,03 


.•ΚοηομοτϊΜ 


Γρ«Η«ΗΗ* ρβΠβρ 


ϋά' ΟιΒΙΟίΓϋ ΓΡ3ΗΗΗΗ3 03Η3Κ3 

,Α 


*« Γ 

-4-*ν 


■^-Τ-ΓΓ-τη. *βηβ3ΗΙΜΜ ηρ>(Γ3 Η3 Μ(*ΐη « 11*0 


$$τ 
·.; 1 1 
I 3» 1 


ΠηοΐΝ3 οβίΤηεΓίί ιρουείια 


Α>ΤΟ-ΒΪ*-Μ Η30ΜΠ| * ΐβΑ} 


>4--· 

> ) I 
1 Λ) 1 


(ΙΠ0ΙΗ3 φ3Η·ΉΗ3 03Η3Κ3 


ΚμΟβιμκηα ηρίηοκ ΓρίΗΚΊ* "«η* 




ΓρΚΜΜΗΙ ΛΑ*·*)· 


06 ]βκτΜ 


κ Οΐ*6«ΗΜ Γ·Ρ*Ρ*** ***** 


Ε2 ΆΚ 




*ΜΜΜ« * 4*«Η·* 



;;ΐ()2 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 
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Μβλβ υρχιι 


: ' 5 : Ροί 

* . 4 5 ιτίη 


«* * * * 


£ 


'■··' ·»> 


η. Γϊ,., 

*Γ ΙΟ « 


I 1 Λ* 


ϋ: 



+ +- 


Μιη* αρκιβ «η» Κ3η«η» 
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■* ν τ' ΐΐ' α 'Ι, 

■»* 

* 

'$■ 


1 I I 


£ ’· 

4 >’ £χ., 
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’ ' 1 ΠΓ^' 


ΧρίΜΛίΗίκο Γρο6« 


ΧΜΜ/ΜΗΝ ΓροβΟΙΝ 


Ρ(ηκΓΗ03ΗΗ 3Ηβ(1Μ 


ΕΠΜΡμκ 


ίρ«Η3 ΟΓρϊΰβ 


Β6Γ6Τ314Μ]3 Μ Ιψ/1Τγρε 


■Γρ3Η»14β 90:ρΐΒΗΗβ ΠΡΙ1 )£.1Η0Μ ΡρΟΤΟΜ 
ΒίΓΒΤ3ΙίΗ]β Μ/1Κ Κγί)Γ/| Ο 


*0 

Ο Ο ο .. 


ο ο 


η Ο? ; 


ΑΛΑ 

' Λ- 

Λ , Λ ' ' 


ΙΙΙ)ΤΜ3 66Λ0Γ0ρκϋ3 


ΙΙΙγυΒ υρποΓορκαί 


Ο . * 

* οό φ ο 

* * .5. 

• Ο · 


ΡΐΤΚΙ «γΜ> Μ *6γΗ>ΪΜ */» Η ΤρΒΒΟΜ 


β * Λ " _ 

• · · .. ΰΟ *-» 

« · · 0 · ο · ^ 
ο* · . *■ _ 

ο ο· * |— 

04 » * ,ρΙί..·-» 


Κ6γ« 


'Λ' „ Πθ]εΒΜΗ3ΗΗΟ γ03Μη>ΕΗ0 

ο 4 0.·*.ν\. 


ο ο α. 

Ο ο ... Ο ις 
ο ο ο 

I I * ί... 

* . „ϋ [· 

I I I 


ηρβεΛβ 


ΒοΓικλχ 


ΒκΗΟΓραα ο6ημ3η 


Λ « 

>-ί· »» 

I Μ I 


3κΗΝΪ 9Γρΐ3Β 



ΒκΗΟΓρια μιητβχηχ 


± _α-:·. 


* ■'·* .. γ Λ Λ· 

• : ’*: 


Κη«Μ>φ·« 


«ΧΜΟΤρίΜ 


ί««Μ « ΜΙΜ ΗΚχη 


·· * ..." * *Β 


— . ι,ι_ 

* *- *... )1ρ- 


. ο ίρ α. 


Λβιω ΝπκπφΜχ 


..... "Μ ' 


, ϋριαρει 


<*·*>»·». «Μ·. « .μ·,*.,,· 
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^ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 

παραςταςις 


ΟΝΟΜΑΣΙΑ 


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ 

(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΙ ΜΜ) 




Έπίχωοις. 


ΚοίΜΜυοσηκά ίτοιχΛ, Ας ΔναβοβμΙΒος. 


Κοιαικιυασο» στοιχεία, Ας άνοΛοΟμίος. - 


1»—· 



Νικτ). 


■ Πάχος γραμμής 0,25™. 


Γραμμή Λιτής.' 


Πάχος γρομιΡ|ς 0,3™. 


"Υδρορροή διαριούς ροής". 


Πάχος γρομιής 0.25™ καί ηροοδεμτικά λεπτότερη Ιώς 0,1™. 


"Υδρορροή περιοβιιαής ροής 


ΠΛχος γραμμής 0,25™ ιοί προοδευτικό λεπτότερη (ως 0,1™ Μήιος ήο· 
κεκομίνι,» τμημάτων 1,2™ καί πριοούευτικά, ηρΟς τΡ οημεί.'ν γεννίοεως, 
μικρότερα (ως 0,5™. 


. Ποταμός. 


ΠΛχος γρομμής 0,25™, 


^ _^_. 

Ύδραγωγείον ίτΛγειον, 

ΠΛχος γρομμής 0,15™. 

• — < > -·*3-·Γ3- - 

"Υδραγωγείον άπόγειον.' 

ΠΛχος γραμιΧΚ 0,15™ 


Αρδευτική ούλα* 

Πάχος γρομμής 0.2™. 

7 V 5 - 

Λ/*.·*.."· Α 

ο 

Τεχνπή οϋλαξ. 

ΠΛχος γραμμίής 0,15™.Ιχημοτι<όμεναι γτιΜο'. 90°. Μήκος αλευράς 1.5™. 




1 1 &Γ :ετ 



*ίΑ 

ά.' μι. -Ιχ .X 

'0ρ<ΙΛ 

Πάχος γραμμής 0,125™. 

Λ ·*ι . £■ 



<·,*·, ' ' , 

'χϊ..;> 

Έλος ή τίλμα μόνιμον. 

Πάχος γρφίΡΙς 0.125™ 

■·..&... Μ... Λ. 


Πάχος γρομμις 0.125™ 

4·...χ ..4... 

Έλος ή τίλμα πρΛοκαιρον. 

■··-*. Υ. .* ,.ν.ί. 

* .ν.Λ.,.Χ.*.... 

Έλος ή τίλμα μί ύδρόάια φυτΛ 

Πάχος γρομμής 0.12%™. 


"Υγρόν Ιδορος. 


ΠΛχος γραμμής 0,125™. 


^ +-Ι-4 


Γ 


0.5 


-0.» 


Ι-'-ί * τ 


\ 




4-3Μ- 


Τ*ϊ 


η.*· 




Δεξαμενή 


•ρίαρ. 



Λ«ή. 


ΠΛχος γρφ|Ρ|ς 0,125™. Μήκος 3™ Πλίτος 2™ 

ΠΛχος γρομμής 0,125™ ΔιΔμετρος 1,5™ 

Πάχος γμτΜίΛή 0,125™ Μήκος Λλικάγ 3™ Κύριον αίμα Τ.δρ™ 
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υνθηματικη 

ΠΑΡΑΠΑΣΙΣ 



ΟΝΟΜΑΣΙΑ 


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 


Κΐ);·!ο καμπΜΐ). 


Πΰχος γραμμής 0.15™. 


•ίνδίβμΕσος-καμηύλη. Πάχος γραμμή 0,075™. 


Βοηδητική καμπύλη 1/2 Ιοο5ιαοτόοε»ς, Πάχος ώς ή ίνΜψεαος. Μήκος παύλας ?π»η Λίκνο» 0,7η»ι. 


ΒοηθηΗκή καμπύλη 1Λ 'οοδιοστόσέΒς, Πάχος ώς ήένδιάμεοος. Μήκος παύλας 2™. Διδκενον 1,5η™, μέ τελεία στ) 

μίαον. 


Βραχώδης {«αοις. 


Πετρώδες Εδαφος. Μήκος συνθηματικής παραστάοεως 2.5η™. Πάχος γραμμής 0,075η™. 


Σαθρίν Εδαιρος, κατάπτωοις. 


Μήκος γραμμής 2™», τά άνώιερα καί προοδευτικά μικρότερα Εως 0.5π™. 


Κοιλόιης λαη μέ τήν ΐαοδιάαταίπν 


Κάθετες γραμμές Επί τής καμπύλης μήκοας 1™,. 'ΑπόοΉΒΐς μεταξύ των 


ΚοΛΟτης Ιση μέ 1/2 τής Ισοδ,αστύοεως. Μήκος διακεκομένης γραμμής ώς τής δνπστοίχου βοηθητικής καμπύλης. 

Μήκος καθέτων, γραμμών έηΐ τής διακεκομέντις γραμμής, Ιπμπ. 

Τιμή καμπύλης. Κεκλιμένη Ισοπαχής γραφή 5 σπγμών. 


Άνπίαθμίς. 


Πάχος βασικής γραμμής 0.1*™. Μήκος οπίτσεν 0,6*™. Άπάστασις μετα',ά 
πϊιν οπίτοεν 1 γ™. 


Άμμος.. 


Κοκκβες ύιαμέτροϋ 0,1η™. Άπόαιασις μεταξύ των 0,5η™. 


Χαράδρα μΙ βμαλήν δχβην, 


Κατοοκευασπκά στοιχεία ώς άναβοβμίδος. 


Χαράδρα μέ άπάτομον δχθην. 


Πάχος βαοκής νραμμής 0.1™:.,. Τετράγωνο οπίτοεν πλευράς 0.6η™ Από¬ 
στασή μεταξύ τι,ν Ιηιηι. 
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ΓΕΟΓΡΑΦΟΚΗ ΗΑ3ΜΒΗ: 


|ΪΛω·ίΜΗε : 



ΒρΑα,κοεο.ΚΛΜογρο: 

Τορϋδκ 


ΕαΐΆ3Λ0 

ΒρΧΟΒΙΙ Ι7Ι&ΒΜ116,' 

€6ΑΛα: 

ΑοΙΟΟΟμ 

Π.-Ι0ΤΒ3Ρ 

ΟΑ1000ΑΟ2000Μ 

Ι(ρΗΙΊ ΒρΧ 

πρίκο 2 000 μ 

Κ&]μεκ^&η 

Χηόροζραφοκιι οδβκιηιι 

(ιΐ3β(·ρα, ηκμι): 

ΡίοΟρα ιοία 

ΙΜοτηοχν ηοψπακη 
βόηοΜ .ια«ιι]οΜ· 

Ηΐίκοην&α ηοάΐοκ 

βοόοίποιιιι 'Μίρηιακιι ια 

6ίί χιιη νβ ρααιακα: 

ίο 4 ΜΜ 

βλρμαρ 

οί4όο 70 ΜΜ 

ΒΑΡΜΑΡ 

οί 10 ίο 20 ΜΙ 

ΒΑΡ/ξΑΡ 

Ποτθοη: 

βΟΕΡΟ Π'ΟΓΒΕ 


ΚοίυγΤΗίΕΗ 


ΜαΗαοτκροκ^ ων*«3 


ΗγΜΟρΜΜΙΙΜ' Π0Λ3ΜΜ: 

Βρο) ΤώΗΚΟ ΓβΟββΤΟ.ΙΠ ΟΟΗΟΒ6 

Αηοοη/τΗβ ομο>ιη9-ηοτ3 

Βρο] Οϋ/ΙΗΚε ΠΜρ3ΜΗ4& 52 

52 

Βρθί Μ3/Ι0 ΠΗΡ3ΜΚΛ8 

52 

ί.Βρο] Ηοοδε/ιβΜίβΗΟΓ ηρβηοΜδ 


302 

140.50 



3100 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 



»ηο ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΛ* 610 






